ORIGINALNI NAVOD K OBSLUZE

40V akumulatorova travni sekacka s indukénim motorem
a pojezdem

Model: RALM 4640 SPi

Vyrobce:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecka 1136, 50601 Jigin, Ceska republika
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TECHNICKE UDAJE VYROBKU

Model ¢&.

RALM 4640 SPi

Jmenovité napéti

40V DC

Akumulatorovy modul

Lithium-iontovy — RAB 240, RAB 440, RAB 640

(neni soucasti dodavky)

Sitka zabéru 46 cm
Vyska seceni 25-75mm
Objem sbérného koSe na travu 60 L

Velikost kolecek

180 mm (vpredu), 250 mm (vzadu)

Hmotnost bez modulu 26,1 kg
Otacky 2800/3300 ot./min
Hladina akustického tlaku LpA 80dB(A), K=3dB(A)
Hladina akustického vykonu LwA 96dB(A)

Hodnota vibraci

2,5m/s?, K=0,5m/s?

Nabije¢ka model €.

RAC 240, RAC 540
(neni soucasti dodavky)

Tyto pokyny je zapotiebi &ist spoleCné s navodem k obsluze akumulatorového modulu a

nabijecky.
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SYMBOLY

Vystraha, bezpecnostni varovani.

Prectéte si a dodrzujte vSechna bezpecénostni opatfeni uvedena

v navodu k obsluze.

Nevystavuijte toto zafizeni desti nebo vihku

Udrzujte ruce a nohy v dostate¢né vzdalenosti

Zabrante pfiblizeni pfihlizejicich. Davejte pozor a zamezte zranéni

pfihlizejicich pfedméty vymrsténych nozem.

Udrzujte ruce a nohy v dostate¢né vzdalenosti od noze a plochy

seceni.

Udrzujte vSechny pfihlizejici (zejména déti a zvifata) nejméné

ve vzdalenosti 15 m od pracovniho prostoru.

Neprovadéjte se€eni ve svazich pod uhlem vét§im nez 15°.

Provadéjte praci po vrstevnici svahu, nikdy nahoru a dol(.

Vypnéte a odstrante odpojovaci kli€ pfed sefizovanim, ¢isténim
nebo pfemistovanim a pfed ponechanim vyrobku bez dozoru

na jakoukoliv dobu.
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HLAVNI DILY SEKACKY TRAVY

POPIS

Horni ¢ast madla

Rychloupinaci Sroub
Spodni ¢ast madla
Sbérny koS na travu
Baterie

Kolec¢ko

Spinac

Madlo sekacky

© ® N o g~ wDd PR

Madlo pojezdu
Madlo brzdy
Odpojovaci kli¢ (bezpe€nostni pojistka)

=
N o

Nastaveni vysky seCeni
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BEZPECNOSTNIi POKYNY

PRECTETE SI VSECHNY POKYNY

A VAROVANI: Pii pouziti elektrickych sekagek travy musi byt vzdy dodrZovany zakladni bezpe&nostni

opatfeni, aby bylo omezeno riziko Urazu elektrickym proudem, véetné nasledujicich bodu.

MlZe dochazet k nebezpeci poranéni, jestlize je sekacka travy provozovana bez pfipevnéné sestavy
sbérného kose na travu
VAROVANI: Pouziti jakéhokoliv jiného pFislugenstvi nebo pridavného zafizeni mize zvysit nebezpedi
zranéni

A POZOR: Uakumulatorovych sekaek travy pouzivejte pouze identické nahradni akumulatory

stanoveného typu a vyrobce akumulatoru a zafizeni pro uchyceni prodluZovacich kabeld.

PRO VSECHNY SEKACKY TRAVY

1) Zamezte nebezpecnému prostiedi. Nepouzivejte sekacky travy na vihkych nebo mokrych mistech.

2) Nepouziveijte ji v desti.

3) Udrzujte déti v dostatecné vzdalenosti. VeSkeré navstévy musi byt udrzovany dostatec¢né daleko od
pracovisté.

4) Spravné se oblecte. Nenoste volny odév. Miize byt zachycen pohybujicimi se dily. Pfi praci ve vnéjsim
prostfedi doporu€ujeme pouzivat gumové rukavice a pracovni obuv.

5) Pouzivejte ochranné bryle. Vzdy pouzivejte obli¢ejovou nebo protiprachovou masku, jestlize pracujete
v prasném prostredi.

6) Pouzivejte spravné zafizeni. Nepouzivejte sekacku travy pro jakékoliv jiné prace, nez pro které je
uréena.

7) NepretéZujte sekacku travy. Zvladne svUj ukol Iépe a bezpecénéji, pokud ji pouzivate takovou rychlosti,
na jakou byl navrzena.

8) Nepremahejte se. Udrzujte vzdy spravny postoj a rovnovahu.

9) Zustante ostraziti. Sledujte, co délate. PouZivejte zdravy rozum. Nepracuijte se sekackou travy, jestlize
jste unaveni.

10) Skladujte sekacku travy uvnitf, kdyz neni pouzivana. Sekacka travy musi byt ulozena uvnitf na
suchém misté mimo dosah déti.

11) Udrzujte peclivé sekacku travy. Udrzujte sekaci hrany ostré a Cistéte je, aby bylo dosazeno nejlepSiho
a bezpecného provozu. Dodrzujte pokyny tykajici se mazani a vymény pfisluSenstvi. Provadéjte
pravidelnou kontrolu kabell sekacky travy a jsou-li poSkozeny, svéfte jejich vyménu autorizovanému
servisu. Provadéjte pravidelnou kontrolu prodluzovacich kabell a jsou-li poSkozeny, vyménte je.
Udrzujte rukojeti suché, Cisté a dbejte na to, aby nebyly znecistény olejem nebo mazacim tukem.

12) Kryty musi byt na misté a funkéni.

13) Udrzujte noze ostré.

14) Udrzujte ruce a nohy vzdalené od sekaciho prostoru.

15) Pfedméty odmrsténé nozem sekacky travy mohou zpusobit osobam tézka zranéni. Pfed kazdym
seCenim je zapotfebi vzdy peclivé prohlédnout a vycistit travnik od vSech predméta.

16) Narazi-li sekacka na cizi pfedmét, postupuijte nasledovné:

i) Zastavte sekacku travy. Uvolnéte spinac.
ii) Zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni.

iii) Vzdy opravte jakoukoliv zavadu pred spusténim a obsluhou sekacky travy.
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17) Pouzivejte pouze shodné nahradni noze.

DODATEK K SEKACKAM TRAVY NAPAJENYCH AKUMULATOREM

a) Neprovadéjte vyménu u sekacek travy v desti nebo ve vihkém prostiedi.

d) Nepouzivejte sekacku travy napajenou akumulatorem v desti.

c) Pfi vyméné akumulatord musi byt vSechny akumulatory ménény soucasné. Smésovani Cerstvych a
vybitych akumulatort miize zvysit vnitini tlak ¢lankd a mGze dojit prasknuti vybitého akumulatoru (Plati
pro produkty pouzivajici vice nez jeden samostatné vymeénitelny primarni akumulator.)

U akumulatorem napajené sekacky travy pouzivajici napajeni vétranym akumulatorem s elektrolytickym

¢lankem by tento mél byt na zacatku nebo pravidelné plnén uzivatelem:

UPOZORNENI: Elektrolyt je zFed&na kyselina sirova, ktera je $kodliva pro pokozku a oéi. Je elektricky

vodivy a korozivni. Je zapotfebi dodrzovat nasledujici postup:

a) Pouzivejte uplnou ochranu o¢i a ochranny odév.

b) Jestlize se elektrolyt dostane do kontaktu s pokozkou, okamzité jej oplachnéte vodou.

c) Jestlize se elektrolyt dostane do o¢i, vyplachnéte oci ihned a dikladné vodou a vyhledejte Iékarskou

pomoc.

BEZPECNE POSTUPY PRI CHUZI ZA SEKACKOU

|. VSEOBECNY PROVOZ

1. Pfed spusténim si pfectéte, nastudujte a dodrzujte vSechny pokyny nachazejici se na zafizeni i v
navodu na obsluhu.

2. Nedavejte ruce nebo nohy do blizkosti nebo pod zafizeni. Vzdy stljte v bezpecné vzdalenosti od
otvoru pro odvod posecené travy.

3. Umoznéte pouziti stroje pouze odpovédnym dospélym osobam, které jsou seznameny s té€mito
pokyny.

4. Ocistéte prostor od predmétd, jako jsou kameny, draty, hracky, atd., které by mohly byt odmrstény
nozem. Stljte za rukojeti, kdyz je motor v chodu.

5. Pfed zahajenim prace se presvédCete, ze se v prostoru nenachazeji pfihlizejici. Vstoupi-li nékdo do
pracovniho prostoru, ihned zastavte stroj.

6. Nepracujte se zafizenim, pokud jste bosi nebo mate obuté sandaly. Vzdy pouzivejte pevnou obuv.

7. Netahejte sekacku smérem dozadu, pokud to neni nezbytné nutné. Pfed a béhem seceni pfi pohybu
smeérem dozadu se vzdy divejte doll a za sebe.

8. Nikdy na nikoho nesmérujte vyhazovany material. Zamezte vyhazovani materialu na sténu nebo
pfekazku. Material se mize odrazit smérem k obsluze. Pfi pfejizdéni pfes Stérkovych povrchu zastavte
nuz sekacky.

9. Neobsluhujte zafizeni bez kompletniho shérného koSe na travu, krytu na vystupu, zadniho krytu nebo
jinych bezpecnostnich zafizeni v poloze a funkénich.

10. Nikdy nenechavejte zafizeni v chodu bez dozoru.

11. Pred Cisténim zafizeni, odstranovanim travy ze sbérného kose nebo pfi uvolfiovani kytu vysypky

vzdy zastavte motor a pockejte, dokud nedojde k Uplnému zastaveni noze.

12. Obsluhujte zafizeni pouze za denniho svétla nebo pfi dobrém umélém osvétleni.

13. Nepouzivejte stroj, jste-li pod vlivem alkoholu, 1ékd nebo drog.

14. Nikdy nepouzivejte sekacku ve vihké travé. Vzdy dbejte na stabilni postoj; chodte, nikdy nebéhejte.

15. Pred spusténim odpojte nahonovy systém, je-li zafizeni timto vybaveno
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16. Zacne-li zafizeni abnormalné vibrovat, zastavte motor a ihned zjistéte pficinu. Vibrace vétSinou
upozorfiuji na problém.

17. P¥i praci se zafizenim vzdy pouzivejte ochranu oci.

18. Viz. navod vyrobce ohledné spravné obsluhy a instalace pfisluSenstvi. Pouzivejte pouze

pFisluSenstvi schvalené vyrobcem.

Il PRACE VE SVAHU

Svahy jsou hlavnim faktorem v souvislosti s Urazy uklouznutim a padem, které mohou mit za nasledek

vazné zranéni. Prace na svazich vyZaduje obzvlastni pozornost. Jestlize se citite na svahu v

nepohodé, neprovadéjte sekani.

a) 1. Provadéjte praci po vrstevnici svahu, nikdy nahoru a doll. Davejte velky pozor pfi zméné sméru na
svahu.

b) Divejte se po dirach, vyjetych kolejich,hrbolech, kamenech nebo jinych skrytych pfedmétech. Nerovny
terén muZe zpUsobit Uraz uklouznutim a padem. Vysoka trdva muze ukryvat prekazky.

c) Neprovadéjte seceni na mokré traveé nebo extrémné strmém svahu. Nestabilni chlize mGze zplsobit
uraz uklouznutim a padem.

d) Neprovadeéijte seceni v blizkosti svah, vykopl nebo naspu. MlZete ztratit stabilitu nebo rovnovahu.

[1.DETI

e) Nebude-li obsluha sekacky davat pozor na pfitomnost déti, mize dojit k tragickym nehodam. Déti jsou
Casto sekackou a se¢enim travy velmi pfitahovany. Nikdy nepredpokladejte, Ze déti z(stanou tam, kde
jste je naposledy vidéli.

f) Udrzujte déti v bezpecné vzdalenosti od mista se€eni a zajistéte nad détmi peclivy dozor dospélou
osobou, jinou nez je obsluha sekacky.

g) Vstoupi-li déti do pracovniho prostoru sekacky, davejte pozor a sekacku vypnéte.

h) Nikdy nedovolte détem, aby obsluhovaly toto zafizeni.

i) Budte obzvlasté opatrni pfi dosazZeni roh(, kefli, stromu nebo jinych objektl, které mohou omezovat

vas vyhled na déti.

IV SERVIS

1. Udrzujte vSechny matice a Srouby fadné utazené, abyste zajistili bezpe€ny provozni stav zafizeni.
2. Nikdy neupravujte bezpecnostni zafizeni. Pravidelné kontrolujte jejich spravnou funkci.

3. Odstranujte ze sekacky nahromadéné zbytky travy, listi a jiné necistoty.

4. Jestlize narazite na cizi pfedmét, zastavte zafizeni a prohlédnéte je. Pfed spusténi je opravte, je-li

to nutné.

o

Nikdy neprovadéjte zadné sefizeni nebo opravy za chodu motoru.

6. Zkontrolujte prvky sbérného koSe travy a krytu vystupu Casto a v pfipadé potreby jej vymérite za dily
doporucené vyrobcem.

7. Noze sekacky jsou ostré. PFi praci s nozi budte velmi opatrni a pouzivejte rukavice nebo noze
zabalte.

8. Kontrolujte bezpe€nostni a informacni nalepky a je-li to nutné, provedte jejich vyménu.

Bezpecnostni pokyny

1.1 Skoleni
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a. Peclivé si pfeCtéte navod k obsluze a servisu. Kompletné se seznamte s ovladacimi prvky a se
spravnym pouzitim tohoto zafizeni.

b. Nikdy nedovolte détem, aby obsluhovaly elektrickou sekacku.

Zabrante pfistupu ostatnich osob, zejména malych déti a domacich zvifat, do pracovniho prostoru.

d. Nepouzivejte sekacku pro jakékoliv jiné prace, nez pro které je uréena.

1.2 Pfiprava

a. Ddkladné prohlédnéte prostor, kde ma byt zafizeni pouZito a odstrarite vSechny kameny, vétve, draty,
kosti a dalSi cizi pfedméty.

b. Neobsluhujte zafizeni, jestlize jste bosi nebo mate obuté sandaly, Vzdy noste pevnou obuv.

c. Pred zapnutim motoru vypojte mechanizmus pojezdu nebo spojku pohonu.

d. Nikdy se nepokouSejte provadét sefizovani vysky podvozku, je-li motor v chodu.

e. Provadéjte se€eni pouze za denniho svétla nebo pfi dobrém umeélém osvétleni.

f.  Nikdy nepouzivejte zafizeni na vlhké travé. Vzdy udrzujte fadny a pevny postoj. Vzdy drzte pevné
rukojet sekacky a chodte normalnim tempem, nikdy nebéhejte.

1.3 Provoz

a. Nevkladejte ruce nebo nohy do blizkosti nebo pod rotujici ¢asti. Vzdy stujte v bezpecné vzdalenosti
od otvoru pro odvod posecené travy.

b. Pfi prejizdéni pres Stérkové cesty, chodniky nebo silnice zastavte niz sekacky.

c. Po narazu na cizi predmét zastavte motor, odpojte kabel, dikladné zkontrolujte sekacku, zda
nedoslo k jejimu poSkozeni a pfed opétovnym nastartovanim motoru a zahajenim prace odstrarite
pfipadné zavady.

d. Zacne-li stroj nezvykle vibrovat, vypnéte motor a ihned zkontrolujte pfiCinu. Vibrace vétSinou
upozorfiuji na problém.

e. Kdykoliv opoustite zafizeni, pfed CiSténim télesa sekacky a pfed provadénim jakychkoliv oprav nebo
prohlidek zastavte motor a odpojte jej.

f. Pred odstranovanim travy ze sbérného koSe nebo pfi uvolfiovani vysypky vzdy zastavte motor a
pockejte, dokud nedojde k Uplnému zastaveni noze.

g Provadéjte praci po vrstevnici svahu, nikdy ne nahoru a doll. Davejte obzvlastni pozor pfi zméné
smeéru na svahu. Neprovadéjte se€eni na extrémné strmych svazich. Nikdy nepouzivejte sekacku
bez fadné nasazenych ochrannych kryta, krycich desek nebo jinych bezpe€nostnich zafizeni v
poloze.

g. Nemyjte pomoci hadice, zamezte smoceni motoru a elektrickych pfipojek vodou.

1.4 Udrzba

a. V pravidelnych a kratkych intervalech kontrolujte fadné utazeni montaznich Sroubl motoru a noze.

b. Udrzujte vS8echny matice, Srouby a Cepy Ffadné utazeny, abyste zajistili bezpeény provozni stav
zafizeni.

c. Kontrolujte ko$ Casto na poskozeni nebo opotfebeni, opotfebené koSe vymeérte. Provéfte, zda
nahradni koSe odpovidaji doporuceni nebo specifikacim originalniho vyrobce.

d. Pokud je nliz ohnuty nebo zlomeny, vyménte jej. Nevyvazeny naz zplUsobuje vibrace, které mohou
poskodit nahonovou jednotku nebo zplsobit zranéni.

e. Naostrete tupy nGiz na obou koncich stejné, abyste zachovali vyvazeni.
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f.  Ocistéte dikladné ndz a zkontrolujte jeho vyvazeni podepfenim ve vodorovné poloze tenkym
hfebikem ve stfedovém otvoru. NoZe musi byt rovnéz udrzovany v horizontalni poloze. Jestlize se
néjaky konec nakloni dolli, odstrarite néjaky material z téZ8iho nebo nizSiho konce, az je nGz

vyvazeny. NUZ je vyvazeny, kdyZ Zadny z koncud neklesa.
MONTAZ
ROZBALENI

Zafizeni je nutné nejprve sestavit.

m VVyrobek a jeho pfisluSenstvi z krabice opatrné vyjméte. Zkontrolujte, Ze obsahuje vSechny polozky
z obsahu baleni.

m VVyrobek peclivé zkontrolujte, zda nema Zadné poskozeni zplusobené prepravou.

m Obalovy material nevyhazujte, dokud jste vyrobek kompletné nezkontrolovali a zafizeni nepouzili.

OBSAH BALENI

m Sekacka na travu

m Odpojovaci kli¢ (polozka 11 na obr. 1)
m Ko$ na travu

m Navod k obsluze

SESTAVENI

A vYSTRAHA

Pred zapocetim jakékoliv prace na sekacce odpojte bezpecnostni pojistku.

Pripevnéni madia

POZOR!

K pfipevnéni madla nejsou potfeba Zadné nastroje.
Vyklopte spodni rukojet smérem nahoru.

Vsurite dva Srouby do otvor(l a upevnéte je pomoci kfidlovych matic.
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Umistéte horni ¢ast rukojeti na spodni dil.

Pfipevnéte horni dil.

VlozZte Sroub se zavitem do otvoru a utdhnéte rychloupinaci matkou.

\

Montaz kose

1.Zvednéte zadni kryt vyhozu.

2.Nasadte koS.

3. Opét umistéte zadni kryt vyhozu do plGvodni polohy.

Pfripojeni bo¢niho vyhozu
1.Zvednéte bocni kryt vyhozu

2.Umistéte bo¢ni vyhoz k otvoru v Sasi.
3.Uvolnéte boéni kryt.

4.Zvednéte zadni kryt vyhozu.

5.Umistéte do otvoru zadniho vyhozu zaslepku.
6.Znovu uvolnéte zadni kryt.
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Nastaveni vysky seceni
Vyska se€eni se midze ménit v sedmi krocich (25-75mm).
Mirné povytahnéte rukojet vysky seceni.

Nastavte poZzadovanou vysku.

Znovu uvolnéte rukojet.

INSTALACE AKUMULATOROVEHO MODULU

1. Zvednéte a podrzte dvirka akumulatoru nahofre.
2. Nasadte akumulatorovy modul drazkami do drzaku akumulatoru a posurte akumulator do polohy

3. Zajistéte, aby zapadka ve spodni ¢asti akumulatorového modulu zaklapla v poloze a akumulatorovy
modul byl plné usazen a zaji$tén ve vyrobku pfed zahajenim provozu.

4. Vlozte odpojovaci kli€.

Vlozit

5. Jestlize zafizeni nebude pouzivano ihned, nevkladejte odpojovaci kli¢.
6. Zavrete dvere akumulatorové pfihradky.

VYJMUTIi AKUMULATOROVEHO MODULU

1. Chcete-li sekacku zastavit, uvolnéte spina¢ napajeni. Zapamatujte si, Zze trva nékolik okamzikl, nez
se nlz prestane otacet

. Otevrete dvere akumulatorové pfihradky

. Odstrarite odpojovaci klic.

. Stisknéte a podrzte tlacitko zapadky akumulatoru ve spodni ¢asti akumulatorového modulu.

a b~ W N

. Posunte akumulatorovy modul nahoru a vyjméte akumulatorovy modul ze sekacky.
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POZNAMKA: Kdyz ponechavate sekadku bez dozoru, doporudujeme odstranit jak akumulator tak i
odpojovaci kli¢ za u€elem zamezeni nahodnému spusténi.

NIKDY SE NEPOKOUSEJTE PROVADET NA SEKACCE JAKOUKOLIV UDRZBU NEBO
SERIZOVANI, DOKUD NEJSOU ODSTRANENY JAK AKUMULATOR, TAK ODPOJOVACI KLIC.

ZAPNUTI / VYPNUTIi SEKACKY
Zapnuti

Stisknéte spinac a podrzte ho (1.).

Potahéte madlo brzdy smérem k rukojeti.

Motor bezi.

Funkce pojezdu
Pfitahnéte madlo pojezdu smérem k rukojeti — sekacka se pomalu rozjede

Vypnuti
Uvolnéte spinac (1).

VYMENA SEKACIHO NOZE

POZNAMKA: Odstrarite odpojovaci kli¢. PouZivejte pouze originalni nahradni noze a dily.
Opotfebované nebo poskozené noze a Srouby vymeénujte v sadach, aby byla zajiSténa vyvazenost.
1. Povolte matici noze ota¢enim proti sméru pohybu hodinovych rucicek.

=L

J\H%@ j'i
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=

2. Demontujte matici noze, rozpérku, izolator a naz.
3. Umistéte novy niiz na hridel.
4. Nasadte opét izolator a rozpérku, pak nasroubujte na hfidel matici noze a utahnéte. NGz by mél

probihat rovnobézné se zemi, usazeny pohodiné na hfideli.
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SKLADOVANi SEKACKY
PFed skladovani spustte rukojet:
1. Povolte spojovaci prvky horni a spodni rukojeti a sloZte rukojeti podle obrazku.

NABIJECKA AKUMULATORU AkUrulAtor

LED

Nabije¢ka

VYSTRAHA: Tato nabije¢ka m(iZe byt pouZivana s napajecim napétim 100-250 V a frekvenci AC 50-60 Hz.

Aby se zamezilo nebezpedi zranéni, pouzivejte nabijecku k nabijeni 40 V akumulatorovych moduld

zn. Riwall PRO. Nikdy se nepokouSejte nabijet nedobijeci baterie.

VYSTRAHA: Jestlize je nabijetka zapojena do zasuvky a nesviti adna kontrolka LED, vytahnéte ji ze
zasuvky a nechte ji zkontrolovat ve vasem nejbliz§im autorizovaném servisnim stfedisku. NepokouSejte

se pouzivat nabijecku.

Signalizacni kontrolky stavu.

- LED kontrolky signalizuji provozni stav a stav nabiti akumulatoru.

- LED sviti trvale Cervené - nabijecka je pfipravena k nabijeni, ale akumulator neni pfipojen.
- LED blika zelené. Akumulator se nabiji.

- LED sviti trvale zelené: Akumulator je plné nabity a mize byt vyjmut.

- LED blika ¢ervené: porucha akumulatoru nebo prehrati.

Nabijeni akumulatoru.

- Zastrcéte nabijecku do AC zasuvky 100-250 V (normalni napéti v domacnostech).

- Vlozte akumulator do drazek nabijec¢ky a posunte ji, az je akumulator zajistén na misté.
- B&hem nabijeni akumulatoru blika LED zelené.

Jakmile je akumulator pIné nabity, kontrolka LED bude svitit trvalym zelenym svétlem.

- Vyjméte akumulator stisknutim a podrzenim tlacitka zapadky a vysunutim z nabijecky.



ORIGINALNI NAVOD K OBSLUZE

Lithium-iontové akumulatory nemaji pamétovy efekt - ¢aste¢né nabiti nezplsobi poSkozeni vaseho

akumulatoru.

Skladovani nabijecky a akumulatoru.

Pro dlouhodobé skladovani doporu€ujeme, aby byl akumulator pIné nabit a uskladnén na suchém misté

pfi teplotach mezi 10-25°C.

- Nabijecka by méla byt skladovana ve stejnych podminkéach jako akumulator. Dejte pozor, aby zadné
cizi pfedméty jako napf. kovove tfisky nebo jiné pfedméty nemohly vniknout skrz ventilacni drazky do
nabijecky.

UPOZORNENI: PouZivejte pouze nabije¢ku a akumulatory dodané s timto naradim.
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40 V akumulatorova kosacka na travu s indukénym motorom
a pojazdom

Model: RALM 4640 SPi

Vyrobca:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecka 1136, 50601 Jigin, Ceska republika
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TECHNICKE UDAJE VYROBKU

Model ¢&.

RALM 4640 SPi

Menovité napatie

40V DC

Akumulatorovy modul

Litiovo-ionovy — RAB 240, RAB 440, RAB 640 (nie je
sucastou dodavky)

Sirka zaberu 46 cm
VysSka kosenia 25—-75mm
Objem zberného koS$a na travu 60 L

Velkost koliesok

180 mm (vpredu), 250 mm (vzadu)

Hmotnost bez modulu 26,1 kg
Otacky 2800/3300 ot./min
Hladina akustického tlaku LpA 80dB(A), K=3dB(A)
Hladina akustického vykonu LwA 96dB(A)

Hodnota vibraci

2,5m/s?, K=0,5m/s?

Nabijacka model €.

RAC 240, RAC 540
(nie je sucastou dodavky)

Tieto pokyny je potrebné ¢itat spolo€ne s navodom na obsluhu akumulatorového modulu

a nabijacky.
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SYMBOLY

Vystraha, bezpe€nostné varovanie.

Precitajte si a dodrzujte vSetky bezpeénostné opatrenia uvedené

v navode na obsluhu.

Nevystavujte toto zariadenie dazdu alebo vihku.

Udrzujte ruky a nohy v dostato€né vzdialenosti.

Zabrante priblizeniu prizerajucich sa.
Davajte pozor a zamedzte zraneniu prizerajucich sa predmetmi

vymrstenymi nozom.

Udrzujte ruky a nohy v dostato€nej vzdialenosti od noza a
plochy kosenia.

Udrzujte vSetkych prizerajucich sa (najma deti a zvierata) najmenej
vo vzdialenosti 15 m od pracovného priestoru.

Nekoste vo svahoch pod uhlom va¢sim nez 15°.
Pracujte po vrstevnici svahu, nikdy hore a dole.

Vypnite a odstrafite odpajaci kf'u¢ pred nastavovanim, Cistenim

alebo premiestriovanim a pred ponechanim vyrobku bez dozoru

na akykolvek ¢as.
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HLAVNE DIELY KOSACKY NA TRAVU

OBR. 1.

Horna ¢ast madla
Kridlova matica
Spodna ¢ast madla
Zberny koS na travu
Akumulator
Koliesko

Tlacidlo

Madlo kosacky

© ©®© N o 0 s~ wDd PR

Madlo pojazdu
Madlo brzdy
Odpajaci klu¢ (bezpecnostna poistka)

=
N o

Packa nastavenia vysky kosenia
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BEZPECNOSTNE POKYNY

PRECITAJTE SI VSETKY POKYNY
A VAROVANIE: Pri pouziti elektrickych kosaliek na travu je nutné vzdy dodrziavat zakladné
bezpecnostné opatrenia, aby sa obmedzilo riziko Urazu elektrickym pradom, vratane nasledujucich
bodov.
Mo6ze dochadzat’ k nebezpe€enstvu poranenia, ak sa kosacka na travu prevadzkuje bez pripevnenej
zostavy zberného koSa na travu
VAROVANIE: Pouzitie akéhokolvek iného prisluSenstva alebo pridavného zariadenia méze zvysit
nebezpecenstvo zranenia.
A POZOR: V PRIPADEakumulatorovych kosadiek na travu pouZivajte iba identické nahradné
akumulatory stanoveného typu a vyrobcu akumulatora a zariadenie na prichytenie predlzovacich

kablov.

PRE VSETKY KOSACKY NA TRAVU

1) Nepouzivajte v nebezpecnom prostredi. Nepouzivajte kosacky na travu na vihkych alebo mokrych

miestach.

2) Nepouzivaijte ich v dazdi.

3) Udrzujte deti v dostatoCnej vzdialenosti. VSetkych okolostojacich udrzujte dostato¢ne daleko od

pracoviska.

4) Spravne sa oblec¢te. Nenoste volny odev. M6Zu ho zachytit pohybujice sa diely. Pri praci vo vonkaj$im

prostredi odporu¢ame pouzivat gumové rukavice a pracovnu obuv.

5) Pouzivajte ochranné okuliare. Vzdy pouzivajte tvarovu alebo protiprachovu masku, ak pracujete

v prasnom prostredi.

6) Pouzivajte spravne zariadenie. Nepouzivajte kosacku na travu na akékolvek iné prace, nez na ktoré je
uréena.

7) KosaCku na travu nepretazujte. Zvladne svoju ulohu lepSie a bezpecénejsie, ak ju pouzivate takou
rychlostou, na aku bola navrhnuta.

8) Nepremahaijte sa. Udrzujte vzdy spravny postoj a rovnovahu.

9) Zostante ostraziti. Sledujte, €o robite. Pouzivajte zdravy rozum. Nepracujte s kosackou na travu, ak

ste unaveni.

10) Ked kosacku na travu nepouzivate, skladujte ju vnutri. Kosacka na travu musi byt ulozena vnutri na
suchom mieste mimo dosahu deti.

11) O kosacku na travu sa dokladne starajte. Udrzujte rezacie hrany ostré a Cistite ich, aby sa dosiahla
najlepSie a bezpe€na prevadzka. Dodrzujte pokyny tykajuce sa mazania a vymeny prisluSenstva.
Pravidelne kontrolujte kable kosacky na travu a ak su poskodené, zverte ich vymenu autorizovanému
servisu. Pravidelne kontrolujte predizovacie kable a ak su poskodené, vymerite ich. Udrzujte rukovati
suché, Cisté a dbajte na to, aby neboli znedistené olejom alebo mazacim tukom.

12) Kryty musia byt na mieste a funkéné.

13) Udrzujte noze ostré.

14) Udrzuijte ruky a nohy vzdialené od priestore rezania.

15) Predmety vymr§tené nozom kosacky na travu mozu spdsobit osobam tazké zranenia. Pred kazdym
kosenim je potrebné vzdy dékladne prezriet a vydistit travnik od vSetkych predmetov.

16) Ak narazi kosacka na cudzi predmet, postupujte nasledovne:
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i) Zastavte kosacku na travu. Uvolnite spinac.
ii) Skontrolujte, ¢i nedoslo k poSkodeniu.
iii) Pred spustenim a obsluhou kosacky na travu vzdy opravte akukolvek poruchu.

17) Pouzivajte iba zhodné nahradné noze.

DODATOK KU KOSACKAM NA TRAVU NAPAJANYCH AKUMULATOROM

a) Nevykonavajte vymenu na kosackach na travu v dazdi alebo vo vihkom prostredi.

d) Nepouzivajte kosacku na travu napajanu akumulatorom v dazdi.

c¢) Pri vymene akumulatorov je nutné vSetky akumulatory menit su¢asne. MieSanie Cerstvych a vybitych
akumulatorov méze zvysit vnutorny tlak ¢lankov a méze dojst k prasknutiu vybitého akumulatora (plati
pre produkty pouzivajlice viac nez jeden samostatne vymenitelny primarny akumulator.)

V pripade akumulatorom napajanej kosacky na travu pouzivajucej napajanie vetranym akumulatorom

s elektrolytickym ¢lankom by tento mal na zaciatku alebo pravidelne plnit pouzivatel:

UPOZORNENIE: Elektrolyt je zriedena kyselina sirova, ktora je Skodliva pre pokozku a oci. Je elektricky

vodivy a korozivny. Je potrebné dodrziavat’ nasledujuci postup:

a) Pouzivajte Uplnu ochranu oci a ochranny odev.

b) Ak sa elektrolyt dostane do kontaktu s pokozkou, okamzite ju oplachnite vodou.

c) Ak sa elektrolyt dostane do oci, vyplachnite oci ihned a doékladne vodou a vyhladajte lekarsku pomoc.

BEZPECNE POSTUPY PRI CHODZI ZA KOSACKOU

|. VSEOBECNA PREVADZKA

1. Pred spustenim si precitajte, nastudujte a dodrzujte vSetky pokyny nachadzajuce sa na zariadeni aj
v navode na obsluhu.

2. Nedavajte ruky alebo nohy do blizkosti alebo pod zariadenie. Vzdy stojte v bezpeénej vzdialenosti od
otvoru na odvod pokosenej travy.

3. Umoznite pouzivat stroj iba zodpovednym dospelym osobam, ktoré st oboznamené s tymito pokynmi.

4. Ocistite priestor od predmetov, ako su kamene, dréty, hraCky atd., ktoré by mohli byt vymrstené
nozom. Stojte za rukovatou, ked je motor v chode.

5. Pred zacgatim prace sa presvedcte, ze sa v priestore nenachadzaju prizerajici sa. Ak niekto vstupi do
pracovného priestoru, ihned stroj zastavte.

6. Nepracujte so zariadenim, ak ste bosi alebo mate obuté sandale. Vzdy pouzivajte pevnu obuv.

7. Netahajte kosacku smerom dozadu, ak to nie je nevyhnutné. Pred a poCas kosenia pri pohybe smerom
dozadu sa vzdy pozerajte dole a za seba.

8. Nikdy na nikoho nesmerujte vyhadzovany material. Zamedzte vyhadzovaniu materialu na stenu alebo
prekazku. Material sa m6ze odrazit smerom na obsluhu. Pri prechadzani cez Strkové povrchy zastavte
ndz kosacky.

9. Neobsluhujte zariadenie bez kompletného zberného kosa na travu, krytu na vystupe, zadného krytu
alebo inych bezpecnostnych zariadeni v spravnej polohe a funkénych.

10. Nikdy nenechavajte zariadenie v chode bez dozoru.

11. Pred Cistenim zariadenia, odstrafiovanim travy zo zberného kosa alebo pri uvolfiovani krytu vysypky

vzdy zastavte motor a pockajte, pokym neddjde k Uplnému zastaveniu noza.

12. Obsluhujte zariadenie iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetleni.

13. Nepouzivajte stroj, ak ste pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.

14. Nikdy nepouzivajte kosacku vo vlhkej trave. Vzdy dbajte na stabilny postoj; kracajte, nikdy nebehajte.
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15. Pred spustenim odpojte nahonovy systém, ak je nim zariadenie vybavené.

16. Ak zacne zariadenie abnormalne vibrovat, zastavte motor a ihned zistite priinu. Vibracie va¢sinou
upozorfiuju na problém.

17. Pri praci so zariadenim vzdy pouZivajte ochranu o¢i.

18. Pozrite si navod vyrobcu v suvislosti so spravnou obsluhou a inStalaciou prisluSenstva. Pouzivajte

iba prisluSenstvo schvalené vyrobcom.

Il. PRACA VO SVAHU

Svahy su hlavnym faktorom v suvislosti s irazmi poSmyknutim a padom, ktoré mézu mat’ za nasledok

vazne zranenie. Praca na svahoch vyzaduje zvlaStnu pozornost. Ak sa citite na svahu v nepohode,

nekoste.

a) 1. Pracu vykonavajte po vrstevnici svahu, nikdy hore a dole. Davajte velky pozor pri zmene smeru na
svahu.

b) Divajte sa po dierach, vyjazdenych kolajach, hrboloch, kamenoch alebo inych skrytych predmetoch.
Nerovny terén moze spdsobit Uraz poSmyknutim a padom. Vysoka trava moze ukryvat prekazky.

c) Nekoste na mokrej trave alebo extrémne strmom svahu. Nestabilna chédza modze spdsobit Uraz
poSmyknutim a padom.

d) Nekoste v blizkosti svahov, vykopov alebo nasypov. Mbzete stratit' stabilitu alebo rovnovahu.

lll. DETI

e) Ak obsluha kosacky nebude davat pozor na pritomnost deti, méze déjst k tragickym nehodam. Deti
kosacka a kosenie travy neraz velmi pritahuje. Nikdy nepredpokladajte, ze deti zostanu tam, kde ste
ich videli naposledy.

f) Udrzujte deti v bezpeCnej vzdialenosti od miesta kosenia a zaistite nad detmi starostlivy dozor
dospelou osobou inou, nez je obsluha kosacky.

g) Ak deti vstupia do pracovného priestoru kosacky, davajte pozor a kosacku vypnite.

h) Nikdy nedovolte detom, aby obsluhovali toto zariadenie.

i) Budte obzvlast opatrni pri dosiahnuti rohov, krov, stromov alebo inych objektov, ktoré mozu
obmedzovat vas vyhlad na deti.

IV. SERVIS

1. Udrzujte vSetky matice a skrutky riadne dotiahnuté, aby ste zaistili bezpe€ny prevadzkovy stav
zariadenia.

Nikdy neupravujte bezpe€nostné zariadenia. Pravidelne kontrolujte ich spravnu funkciu.
Odstranujte z kosacky nahromadené zvysky travy, listia a iné necistoty.

Ak narazite na cudzi predmet, zastavte zariadenie a prezrite ho. Pred spustenim ho opravte, ak je to nutné.

Nikdy nevykonavajte ziadne nastavenie alebo opravy po€as chodu motora.

o o M w N

Casto kontrolujte prvky zberného ko$a na travu a krytu vystupu a v pripade potreby ich vymerite za

diely odporu¢ané vyrobcom.

7. Noze kosaCky su ostré. Pri praci s nozmi budte velmi opatrni a pouzivajte rukavice alebo noze
zabalte.

8. Kontrolujte bezpe€nostné a informacné nalepky a, ak je to nutné, vymente ich.

Bezpecénostné pokyny

1.1 Skolenie
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a. Pozorne si precitajte navod na obsluhu a servis. Kompletne sa oboznamte s ovladacimi prvkami a
S0 spravnym pouzitim tohto zariadenia.

b. Nikdy nedovolte detom, aby obsluhovali elektricki kosacku.

c. Zabrante pristupu ostatnych oséb, predovsetkym malych deti, a domacich zvierat do pracovného
priestoru.

d. Nepouzivajte kosaCku na akékolvek iné prace, nez na ktoré je uréena.

1.2 Priprava

a. Doékladne prezrite priestor, kde ma byt zariadenie pouzité, a odstrante vSetky kamene, vetvy, droty,
kosti a dalSie cudzie predmety.

b. Neobsluhujte zariadenie, ak ste bosi alebo mate obuté sandale. Vzdy noste pevnu obuv.

c. Pred zapnutim motora odpojte mechanizmus pojazdu alebo spojku pohonu.

d. Nikdy sa nepokuSajte nastavovat vySku podvozka, ak je motor v chode.

e. Koste iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetleni.

f.  Nikdy nepouzivajte zariadenie na vihkej trave. Vzdy udrzujte spravny a pevny postoj. Vzdy drzte
pevne rukovat kosacky a chodte normalnym tempom, nikdy nebehajte.

1.3 Prevadzka

a. Nevkladajte ruky alebo nohy do blizkosti alebo pod rotujuce Casti. Vzdy stojte v bezpelnej
vzdialenosti od otvoru na odvod pokosenej travy.

b. Pri prechadzani cez Strkové cesty, chodniky alebo cesty zastavte n6z kosacky.

c. Ponaraze na cudzi predmet zastavte motor, odpojte kabel, dékladne skontrolujte kosacku, ¢i nedoslo
k jej poskodeniu, a pred opatovnym nastartovanim motora a zaCatim prace odstrante pripadné
poruchy.

d. Ak zacne stroj nezvyc€ajne vibrovat, vypnite motor a ihned skontrolujte priCinu. Vibracie vacsinou
upozorfiuju na problém.

e. Kedykolvek opustate zariadenie, pred Cistenim telesa kosacky a pred vykonavanim akychkolvek
oprav alebo prehliadok zastavte motor a odpojte ho.

f.  Pred odstrariovanim travy zo zberného kosa alebo pri uvolfiovani vysypky vzdy zastavte motor
a pockajte, pokym neddjde k uplnému zastaveniu noza.

g Pracujte po vrstevnici svahu, nikdy nie hore a dole. Davajte zvlastny pozor pri zmene smeru na
svahu. Nekoste na extrémne strmych svahoch. Nikdy nepouzivajte kosacku bez riadne nasadenych
ochrannych krytov, krycich dosiek alebo inych bezpecnostnych zariadeni v spravnej polohe.

g. Neumyvajte pomocou hadice, zamedzte namoceniu motora a elektrickych pripojok vodou.

1.4 Udrzba

a. V pravidelnych a kratkych intervaloch kontrolujte riadne dotiahnutie montaznych skrutiek motora
a noza.

b. Udrzujte vSetky matice, skrutky a ¢apy riadne utiahnuté, aby ste zaistili bezpecny prevadzkovy stav
zariadenia.

c. Kos Casto kontrolujte na poSkodenie alebo opotrebovanie, opotrebované koSe vymerite. Preverte, Ci
nahradné koSe zodpovedaju odporucaniu alebo Specifikaciam originalneho vyrobcu.

d. Ak je nd6z ohnuty alebo zlomeny, vymente ho. Nevyvazeny ndéz spdsobuje vibracie, ktoré mézu

poskodit pohonnu jednotku alebo spdsobit’ zranenie.
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e. Naostrite tupy n6z na oboch koncoch rovnako, aby ste zachovali vyvazenie.

f.  Ocistite dokladne ndz a skontrolujte jeho vyvazenie podoprenim vo vodorovnej polohe tenkym
klincom v stredovom otvore. N6z sa musi zaroven udrzat v horizontalnej polohe. Ak sa nejaky koniec
nakloni dole, odstrarte nejaky material z tazSieho alebo nizSieho konca, az je n6z vyvazeny. N6z je

vyvazeny, ked Ziadny z koncov neklesa.

MONTAZ
ROZBALENIE

Zariadenie je nutné najprv zostavit.
m Vyrobok a jeho prisluSenstvo zo Skatule opatrne vyberte. Skontrolujte, &i obsahuje vSetky polozky
z obsahu balenia.
m Vyrobok dokladne skontrolujte, &i nema ziadne posSkodenie spésobené prepravou.
m Obalovy material nevyhadzujte, pokym ste vyrobok kompletne neskontrolovali a zariadenie nepouzili.

OBSAH BALENIA

m Kosacka na travu

m Odpajaci klu¢ (polozka 11 na obr. 1)
m K&S na travu

m Navod na obsluhu

SESTAVENI

A\ VYSTRAHA

Pred zapocetim jakékoliv prace na sekacce odpojte bezpecnostni pojistku.

Pripevnéni madia

POZOR!

K pfipevnéni madla nejsou potfeba Zadné nastroje.
Vyklopte spodni rukojet smérem nahoru.

Vsurite dva Srouby do otvor(l a upevnéte je pomoci kfidlovych matic.

Umiestnite hornu rukovat na spodnu rukovat.
Pripevnite hornu rukovat.
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Vlozte skrutku so zavitom cez otvory v hornej rukovati a spodnej rukovati. Upevnite

skrutkou a s trojuholnikovym drziakom matice

Pripevnenie kéSa na zachytavanie travy
1.Zdvihnite zadny kryt kosacky.

2.Umiestnite k08 na zachytavanie travy do kosacky .

3. Opat zatlacte zadny kryt.

Pripojenie boéného vyhadzovacéa a zastréky
1.Zdvihnite vypustaciu klapku.

2.Umiestnite bo€ny vyhadzova¢ do kosacky na travu.
3.Zatlacte klapku spat.

4.Zdvihnite zadny kryt kosacky.

5.Zatladte zaslepku do kosacky na travu.

6.Znovu zatlate zadny kryt.
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Nastavenie vysSky kosenia
Vyska rezu sa m6ze menit' v 7 krokoch od 25 mm (1) do 85 mm (7) s nastavenim vySky kosenia.
Rukovat mierne vytiahnite.

Nastavte poZadovanu vysku rezu.

Rokovat znovu uvolnite.

INSTALACIA AKUMULATOROVEHO MODULU

1. Zdvihnite a podrzte dvierka akumulatora hore.
2. Nasadte akumulatorovy modul drazkami do drziaka akumulatora a posunte akumulator do polohy.

3. Zaistite, aby pred zacatim prevadzky zapadka v spodnej ¢asti akumulatorového modulu zaklapla
v polohe a akumulatorovy modul bol plne usadeny a zaisteny vo vyrobku.
4. Vlozte odpajaci kl'uc.

Vlozit

5. Ak zariadenie nebudete pouzivat okamzite, nevkladajte odpajaci klug.
6. Zatvorte dvere akumulatorovej priehradky.

Zapnutie / vypnutie kosacky

Zapnutie

Stlacte blokovaci spina¢ a podrzte ho (1.).
Vytiahnite spina¢ Zap / Vyp (2.) smerom k rukovati.
Motor bezi.
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PREKLAD ORIGINALNEHO NAVODU NA OBSLUHU

Funkcia s vlastnym pohonom
Po zapnuti vytiahnite spina¢ Zapnut / Vypnut smerom k rukovati.
Potom zatiahnite kazetu jednotky smerom k rukovéti a zaistite pohonny prevod

Vypnutie
Uvolnite prepinac On / Off (2).

VYBRATIE AKUMULATOROVEHO MODULU

1. Ak chcete kosacku zastavit, uvolnite spina¢ napajania. Zapamatajte si, ze chvilu trva, kym sa n6z
prestane otacat.

2. Otvorte dvere akumulatorovej priehradky.

3. Odstrarite odpajaci klug¢.

4. Stlacte a podrzte tlaCidlo zapadky akumulatora v spodnej ¢asti akumulatorového modulu.

5. Posunte akumulatorovy modul hore a vyberte akumulatorovy modul z kosacky.

POZNAMKA: Ked ponechavate kosadku bez dozoru, odporiiéame odstranit tak akumulator, ako aj
odpajaci klu¢€ s cielom zamedzit nahodnému spusteniu.

NIKDY SA NEPOKUSAJTE VYKONAVAT NA KOSACKE AKUKOLVEK UDRZBU ALEBO
NASTAVOVANIE, POKYM NEODSTRANITE TAK AKUMULATOR, AKO AJ ODPAJACI KLUC.

VYMENA REZACIEHO NOZA

POZNAMKA: Odstrarite odpajaci kItig. Pouzivaijte iba originalne nahradné noze a diely. Opotrebované

alebo poskodené noze a skrutky vymienajte v supravach, aby bola zaistena vyvazenost.

1. Povolte maticu noza ota¢anim proti smeru pohybu hodinovych ruciciek.
Mﬂ“ﬂ?ﬂ; o

2. Demontujte maticu noza, rozperu, izolator a noz.
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PREKLAD ORIGINALNEHO NAVODU NA OBSLUHU

3. Umiestnite novy néz na hriadel.
4. Nasadte opat izolator a rozperu, potom naskrutkujte na hriadel maticu noza a dotiahnite. N6z by mal
prebiehat rovnobezne so zemou, usadeny pohodine na hriadeli.

SKLADOVANIE KOSACKY

Pred skladovanim spustite rukovat’:

1. Povolte spojovacie prvky hornej a spodnej rukovati a zlozte rukovati podla obrazka.

Akumulator

LED

Nabijacka

VYSTRAHA: Tuto nabijadku mozno pouzivat so striedavym napajacim napatim 100 — 250 V

s frekvenciou 50 — 60 Hz.

Aby sa zamedzilo nebezpecfenstvu zranenia, pouzivajte nabijacku na nabijanie 40 V akumulatorovych
modulov zn. Riwall PRO. Nikdy sa nepokusajte nabijat nedobijacie batérie.

VYSTRAHA: Ak je nabijatka zapojena do zasuvky a nesvieti Ziadna kontrolka LED, vytiahnite ju zo
zasuvky a nechajte ju skontrolovat' v najblizSom autorizovanom servisnom stredisku. NepokuSajte sa

pouzivat nabijacku.

Signalizacné kontrolky stavu.

- LED kontrolky signalizuju prevadzkovy stav a stav nabitia akumulatora.

- LED svieti trvale ¢erveno — nabijacka je pripravena na nabijanie, ale akumulator nie je pripojeny.
- LED blika zeleno. Akumulator sa nabija.

- LED svieti trvale zeleno: Akumulator je plne nabity a mozno ho vybrat.

- LED blika ¢erveno: porucha akumulatora alebo prehriatie.

Nabijanie akumulatora.

13/14



PREKLAD ORIGINALNEHO NAVODU NA OBSLUHU

- Zastréte nabijacku do zasuvky so striedavym napatim 100 — 250 V (normalne napéatie
v domacnostiach).
- Vlozte akumulator do drazok nabijacky a posunite ho, az sa zaisti na mieste.
- Poc¢as nabijania akumulatora blika LED zeleno.
Hned ako je akumulator plne nabity, kontrolka LED bude svietit' trvalym zelenym svetlom.
- Vyberte akumulator stlacenim a podrzanim tlacidla zapadky a vysunutim z nabijacky.
Litiovo-idbnové akumulatory nemaju pamatovy efekt — Ciastocné nabitie nespdsobi poSkodenie

akumulatora.

Skladovanie nabijacky a akumulatora.

Pre dlhodobé skladovanie odporu¢ame, aby bol akumulator plne nabity a uskladneny na suchom mieste

pri teplotach medzi 10 — 25 °C.

- Nabijacka by sa mala skladovat v rovnakych podmienkach ako akumulator. Dajte pozor, aby ziadne
cudzie predmety, ako napr. kovové triesky alebo iné predmety, nemohli vniknut do nabijacky cez
ventilaCné drazky.

UPOZORNENIE: Pouzivajte iba nabijacku a akumulatory dodané s tymto naradim.
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EREDETI HASZNALATI UTMUTATO

40V akkumulatoros onjaro flinyiré indukciés motorral

Modell: RALM 4640 SPi

Gyarto:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecka 1136, 50601 Ji€in, Cseh Kdztarsasag
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MUSZAKI ADATOK

Modell sz. RALM 4640 SPi
Névleges fesziiltség 40V DC
Akkumulatormodul Litium-ionos — RAB 240, RAB 440, RAB 640 (nem tartozék)
Véagasszélesség 46 cm
Véagasmagassag 25-75mm

A flgyUjt6 kosar térfogata 60 L

A kerekek mérete 180 mm (eldl), 250 mm (hatul)
Témeg a modul nélkil 26,1 kg
Fordulatszam 2800/3300 ford./perc
Hangnyomas LpA 80dB(A), K=3dB(A)
Hangteljesitmény LwA 96dB(A)

Rezgés értéke 2,5m/s?, K=0,5m/s?

Tolté modell sz. RAC 240, RAC 540 (nem tartozék)

Ezeket az utasitasokat az akkumulatormodul és a t6It6 hasznalati utmutatédjaval egyutt kell
olvasni.
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JELZESEK

Biztonsagi figyelmeztetés.

Olvassa el, és tartsa be a hasznélati utmutatéban leirt valamennyi
biztonsagi utasitast.

Ne tegye ki a gépet esének vagy nedvességnek.

Kezét és labat tartsa biztonsagos tavolsagban.

Akadalyozza meg, hogy bérki a kbzelébe menjen.
Legyen dvatos, vigyazzon, nehogy a kirepuld targyak sérulést

okozzanak a kozelben lévéknek.

Kezét és labat tartsa biztonsagos tavolsagban a késtél és
a vagasi felllettdl.

A szemlél6dbket (kiilbndsen a gyermekeket és az allatokat) tartsa
legalabb 15 m tavolsagban a munkaterilettdl.

Ne vagjon fiuvet 15°-nal nagyobb lejtén. Lejtdn a szintvonalak
mentén,ne felfelé és lefelé haladjon.

Kapcsolja ki és vegye ki a szétkapcsold kulcsot, ha a gépen
0=
e} bedllitast végez, ha tisztitja vagy athelyezi, és ha barmennyi idére
[ felligyelet nélkiil hagyja.
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A FUNYIRO FO ALKATRESZEI

. A korlat korlatja

. Gyorsan kiold6 csavar
. Als6 fogantyu

. Grass bin

. Akkumulator

. Kerék

. Kapcsolo

. A flnyir6 fogantyuja

© 0 N O O~ W N -

. Utazo fogantyu

10. Kézi fék

11. Hlzza ki a kulcsot (biztonsagi zar)
12. Vagasi magassagallitas
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BIZTONSAGI UTASITASOK

OLVASSA EL VALAMENNYI UTASITAST
A FIGYELMEZTETES: Aramiités veszélyének csokkentése érdekében az elektromos flinyirék
hasznalata sordn mindig meg kell tenni az alapvet6 biztonsagi intézkedéseket, beleértve az
alabbiakat:
Sérulésveszély fenyegethet, ha a flinyirét a gydjtékosar felhelyezése nélkil mikodteti
FIGYELMEZTETES: Barmilyen mas tartozék vagy kiegészitd eszkdz hasznalata fokozhatia a
sérilésveszélyt
A VIGYAZAT: Akkumulatoros flinyirok esetében kizarélag a meghatarozott tipust és gyartdjd, azonos
tartalék akkumulatort, valamint a hosszabbit6 kébelek rogzitésére szolgald eszkdzt hasznéljon.

MINDEN FUNYIiROTiIiPUHOZ

1) Kerllje a veszélyes kérnyezetet. Ne hasznalja a flinyirét nedves vagy vizes helyeken.

2) Ne hasznalja es6ben

3) A gyermekeket tartsa biztonsagos tavolsagban. Minden latogatot tartson biztonsagos tavolsagban a
munkaterulettdl.

4) Oltdzzén megfeleléen. Ne viseljen nyitott, laza ruhat, mert beakadhat a mozgd alkatrészekbe. A

szabadban végzett munka kézben javasoljuk gumikeszty(i és munkacip6 viselését.

5) Viseljen véddszemiiveget. Mindig hasznaljon arcvédét vagy porvéd6é maszkot, ha poros kdrnyezetben

dolgozik.

6) Hasznaljon megfeleld eszkdzdket. Ne hasznalja a flinyirdt a rendeltetésétdl eltérd célra.

7) Ne terhelje tul a flnyirét. Jobban és biztonsagosabban ellatja a feladatat, ha olyan sebességgel

hasznalja, amire tervezték.

8) Ne essen tulzasokba. Mindig alljon stabilan és biztonsagosan.

9) Legyen ovatos. Figyeljen arra, amit csinal. Hasznalja a jézan eszét. Ne dolgozzon a fiinyiréval, ha

faradt.

10) Ha a flinyiré6t nem hasznalja, bent tarolja. A flinyirét fedett, szaraz helyen, gyermekektél tavol kell
tarolni.

11) Gondosan tartsa karban a fiinyirét. Tartsa a vagééleket élesen és tisztan, hogy a legjobban és
biztonsagosan mlkddjon. Tartsa be a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozo utasitasokat.
Rendszeresen ellenérizze a flinyird kabeleit, és ha sérlltek, cseréltesse ki 6ket szakszervizben.
Rendszeresen ellendrizze a hosszabbitd kabeleket, ha sértltek, cserélje ki 6ket. Tartsa a fogantyukat
tisztan és szarazon, lgyeljen ra, hogy ne legyenek olajosak vagy zsirosak.

12) A burkolatoknak a helyukon kell lennitk, mikédéképes allapotban.

13) Tartsa élesen a késeket.

14) Kezét és labat tartsa tavol a vagasi terilettol.

15) A flnyird kése altal kivagodott targyak sulyos sérulést okozhatnak. Minden fiinyiras el6tt gondosan at
kell nézni a gyepet, és el kell tavolitani minden targyat.

16) Ha a flinyiré idegen targyba ltkdzik, a kovetkezéképpen jarjon el:

i) Allitsa le a finyirét. Engedje el a kapcsolét.
ii) Ellenérizze, hogy nem tortént-e sérlés.
iii) A flnyird beinditasa és kezelése el6tt mindig haritson el minden hibat.

17) Csak ugyanolyan tartalék késeket hasznaljon.

KIEGESZITES AKKUMULATOROS FUNYIROKHOZ
5/14



a) Ne végezzen cserét a flinyiron esében vagy nedves kérnyezetben.

d) Ne hasznalja az akkumulatoros flinyirét esében.

c) Az akkumulatorok cseréjekor valamennyi akkumulatort egyszerre kell cserélni. Az Uj és lemertilt
akkumulatorok vegyesen térténd hasznalata esetén megnéhet a belsé nyomas a cellakban, és a
lemerilt akkumulator megrepedhet. (Az egynél tébb 6nalldan cserélhetd primer akkumulatort hasznald
termékekre vonatkozik.)

Az olyan akkumulatoros fiinyirok esetében, amelyek elektrolizalo cellas szelléztetett akkumulatorral

mikodnek, azt a felhasznalonak az elején vagy rendszeresen fel kell toltenie.

FIGYELMEZTETES: Az elektrolit higitott kénsav, amely a bérre és a szemre artalmas. Vezeti az

elektromos aramot, és maro hatasa van. Be kell tartani a kdvetkezoket:

a) Teljesen védje a szemét, és viseljen véddoltozetet.

b) Ha az elektrolit a bérével érintkezik, azonnal 6blitse le vizzel.

¢) Ha az elektrolit a szemébe kertil, azonnal dblitse ki alaposan a szemét vizzel, és forduljon orvoshoz.

A FUNYIRO BIZTONSAGOS KOVETESE

I. ALTALANOS HASZNALAT

1. Beinditas el6tt olvassa el a gépen és a hasznalati utmutatoban szereplé utasitasokat, és tartsa be
Oket.

2. Ne tegye a kezét vagy a labat a gép kozelébe vagy ala. Mindig biztonsagos tavolsagban alljon a
kidobonyilastol.

3. A gép hasznalatat csak ezt az utmutatot ismer6 felelSs, felnétt személyeknek tegye lehetéveé.

4. Tavolitsa el a teriiletrél a kdveket, drotokat, jatékokat stb., amelyeket a kés kidobhat. Alljon a fogantyu
mogott, ha a motor jar.

5. A munka megkezdése elétt ellendrizze, hogy a munkaterileten nincsenek nézel6dék. Ha valaki a
munkatertiletre |ép, azonnal allitsa le a gépet.

6. Ne hasznalja a gépet mezitlab vagy szandalban. Mindig stabil Iabbeliben dolgozzon.

7. Ne huzza hatrafelé a flnyirét, ha nem elengedhetetlenil szikséges. Vagas elétt és kdzben, ha
hatrafelé mozog, mindig nézzen lefelé és maga moégé.

8. Soha ne iranyitsa a kidobott anyagot senkire. Kerdilje el, hogy az anyag falra vagy valamilyen akadalyra
dobddjon, mert visszacsapddhat a kezel6re. Kavicsos fellleteken valé athaladaskor allitsa le a flinyird
kését.

9. Ne hasznalja a gépet, ha nincs felszerelve, vagy nem m{ikddik a komplett gyUjtékosar, a kimeneti vagy
a hatso burkolat, valamint a tobbi biztonsagi elem.

10. Soha ne hagyja a gépet mikddés kdzben felligyelet nélkdl.

11. A gép tisztitasa, a gy(Ujt6kosar kilritése vagy a garat burkolatanak levétele el6tt mindig allitsa le a

motort, és varja meg, amig a kés teljesen leall.

12. A gépet csak nappali fény, vagy j6 min6ségi mesterséges megvilagitas mellett hasznalja.

13. Ne hasznalja a gépet alkohol, gyogyszer vagy kabitdszer hatasa alatt.

14. Soha ne hasznalja a flinyirét nedves fliben. Mindig stabilan alljon; soha ne fusson, csak sétaljon.

15. Beinditas el6tt csatlakoztassa le a meghajtérendszert, ha a gép el van latva ilyennel

16. Ha a gép rendellenesen razkodni kezd, allitsa le a motort, és azonnal allapitsa meg az okat. A

razkodas tébbnyire valamilyen problémat jelez.

17. A géppel végzett munka soran mindig hasznaljon véd&szemiiveget.
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18. Lasd a gyartdonak a megfelel6 kezelésre és a tartozékok felszerelésére vonatkozé utasitasait. Csak
a gyarté altal jovahagyott tartozékokat hasznaljon.

Il. MUNKA A LEJTON

A csUszas vagy elesés miatt bekdvetkezd, sulyos sériilést okozo balesetek legtobbszor lejtén

kdvetkeznek be. A lejtdn végzett munka kilénds figyelmet igényel. Ha kényelmetlenul érzi magat a

lejtén, ne nyirjon flvet.

a) 1. A szintvonalak mentén, ne felfelé és lefelé haladjon. Nagyon vigyazzon, ha lejtén iranyt valtoztat.

b) Figyeljen a lyukakra, keréknyomokra, dombokra, kévekre és mas rejtett targyakra. Egyenetlen terepen
elcsuszhat vagy eleshet. A magas fliben akadalyok bujhatnak meg.

c) Ne vagjon nedves flivet, és ne dolgozzon nagyon meredek lejtén. Instabil jaras miatt elcsuszhat vagy
eleshet.

d) Ne vagjon fiivet lejték, arkok vagy toltések kézelében. Elveszitheti a stabilitasat vagy az egyensulyat.

Ill. GYERMEKEK

e) Ha a flnyirot kezel§ személy nem Ugyel a gyermekek jelenlétére, tragikus baleset torténhet. A
gyermekeket gyakran nagyon csabitja a flinyird és a flinyiras. Soha ne feltételezze, hogy a gyermekek
ott maradnak, ahol utoljara latta 6ket.

f) Tartsa a gyermekeket biztonsagos tavolsagban a flinyiras helyétél, és gondoskodjon réla, hogy egy
feln6tt (mas, mint a flnyird kezelje) tgyeljen rajuk.

g) Ha gyermekek Iépnek be a flinyir6 munkateriletére, vigyazzon, és kapcsolja ki a flinyirét.

h) Soha ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a gépet.

i) Legyen kuléndsen évatos, ha sarkok, bokrok, fak vagy mas olyan targyak kézelében van, amelyek

akadalyozhatjak, hogy jol ralasson a gyermekekre.

IV. SZERVIZ

1. Figyeljen ra, hogy minden csavar és anya megfeleléen meg legyen huzva, hogy biztositsa a gép
megfelelé mikodését.

2. Soha ne moddositsa a biztonsagi berendezéseket. Rendszeresen ellendrizze, hogy megfeleléen
miikddnek-e.
Tavolitsa el a flinyirébdl a felgyllemlett fiivet, leveleket és egyéb szennyezddéseket.
Ha idegen targyba (itkdzik, allitsa le a gépet, és vizsgalja at. Ujrainditas elétt javitsa meg, ha
szlkséges.

5. Soha se végezzen semmiféle beallitast vagy javitast, ha a motor jar.
Gyakran ellendrizze a gy(jtékosar és a kimenet burkolatanak elemeit, és sziikség esetén cserélje ki
ket a gyarto altal ajanlott alkatrészekre.

7. Aflnyiro kései élesek. A kések kezelésekor legyen nagyon évatos, és hasznaljon véddkeszty(it, vagy
csomagolja be a késeket.

8. Ellendrizze a biztonsagi és tajékoztatd cimkéket, és sziikség esetén cserélje ki 6ket.

Biztonsagi utasitasok

1.1 Oktatas

a. Figyelmesen olvassa el a hasznalati és szervizelési utmutatét. Ismerkedjen meg teljesen a
kezel6elemekkel és a gép helyes hasznalataval.

b. Soha ne engedje, hogy gyermekek kezeljék az elektromos flinyirot.
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Akadalyozza meg, hogy mas személyek, kiildnésen gyermekek és haziallatok a munkateriletre Iépjenek.

Ne hasznalja a flinyir6t a rendeltetésétdl eltérd célra.

1.2 ELOKESZITES

a.

® 2 o T

—

Alaposan nézze at a terlletet, ahol a gépet hasznalni fogja, és tavolitsa el az 6sszes kovet, agat,
drotot, csontot és egyéb idegen targyakat.

Ne hasznalja a gépet mezitlab vagy szandalban. Mindig viseljen stabil labbelit.

A motor beinditasa el6tt kapcsolja le a meghajtoszerkezetet vagy a hajtétengely-kapcsolét.

Soha ne kisérelje meg az alvaz magassaganak beallitasat, ha a motor jar.

Flinyirast csak nappali fény, vagy j6 min6ségii mesterséges megyvilagitas mellett végezzen.

Soha ne hasznélja a gépet nedves fliben. Mindig alljon rendesen, stabilan. Mindig tartsa erésen a

finyiré fogantyujat, és normal tempoban haladjon, soha ne fusson.

Mikdodtetés

Ne tegye a kezét vagy a labat a forgo alkatrészek kdzelébe vagy ala. Mindig biztonsagos tavolsagban
alljon a kidobonyilastol.

Ha kavicsos 0svényen, jardan vagy uton halad at, allitsa le a flinyir6 kését.

Ha idegen targyba Utkozik, allitsa le a motort, hizza ki a kabelt, alaposan ellenérizze at a flinyirot,
hogy nem sériilt-e meg, és a motor ismételt beinditdsa és a munka folytatasa el6tt haritsa el az
esetleges hibakat.

Ha a gép szokatlanul razkédni kezd, kapcsolja ki a motort, és azonnal allapitsa meg az okat. A
razkédas tébbnyire valamilyen problémat jelez.

Mindig allitsa le a motort és huzza ki, ha a gépet elhagyja, mielétt a flinyird hazat tisztitja, vagy
barmilyen javitast ill. ellenérzést végez rajta.

A gyljtékosar kilritése vagy a garat burkolatanak levétele el6tt mindig allitsa le a motort, és varja
meg, amig a kés teljesen leall.

A szintvonalak mentén, soha ne felfelé és lefelé haladjon. Kilondsen legyen évatos, ha lejtén iranyt
valtoztat. Ne nyirjon flivet tul meredek lejtén. Soha ne hasznalja a flinyirét megfeleléen felhelyezett
véddéburkolatok, fedélapok vagy egyéb biztonsagi berendezések nélkdl.

Ne mossa tomlével, kerllje el, hogy a motorba és az elektromos csatlakozasokba viz kertljon.

1.4 Karbantartas

a.

Rendszeresen, rovid id6kozonként ellenérizze, hogy rendesen meg vannak-e hldzva a motor és a
kés csavarjai.

Figyeljen ra, hogy minden csavar, anya és csapszeg megfeleléen meg legyen hidzva, hogy biztositsa
a gép megfelel6 mikddését.

Gyakran ellenérizze, nem sériilt-e, vagy nem hasznalodott-e el tulsagosan a kosar, az elhasznalédott
kosarat cserélje ki. Ellenérizze, hogy a cserekosar megfelel-e az eredeti gyarté ajanlasainak vagy
specifikacidinak.

Ha a kés meghajlott vagy torétt, cserélje ki. A nem kiegyensulyozott kés rezgéseket okot, amelyek
karosithatjak a meghajtéegységet, vagy sériilést okozhatnak.

A tompa kést mindkét végén azonosan élezze meg, hogy kiegyensulyozott maradjon.

Alaposan tisztitsa meg a kést és ellenérizze az egyensulyat ugy, hogy vizszintes helyzetben a

koézepén levd nyilasban egy vékony szdggel alatamasztja. A késnem vizszintes helyzetben kell
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maradnia. Ha valamelyik vége lefelé billen, tavolitson el némi anyagot a nehezebb vagy alacsonyabb
végeébdl, hogy egyensulyba kertljon. A kés akkor van egyensulyban, ha egyik vége sem billen le.

OSSZESZERELES

KICSOMAGOLAS

A gépet el6szor 6ssze kell allitani.

m Ovatosan vegye ki a gépet és a tartozékokat a dobozbdl. Ellendrizze, hogy a csomag tartalmanak
minden eleme megvan-e.

m Alaposan ellendrizze at a terméket, hogy nem sériilt-e meg szallitas kdzben.

m A csomagol6anyagot ne dobja ki, amig a terméket telijesen le nem ellendrizte, és nem hasznalta a

gépet.

A CSOMAG TARTALMA

m Flnyird

m Szétkapcsolo kulcs (11. pont az 1. abran)
m FlgyUjté kosar

m Hasznalati Gtmutaté

Osszeszerelés

A FIGYELMEZTETES!
Mielétt barmilyen munkaba kezd a géppel, tavolitsa el a biztonsagi kulcsot!

A tolészar rogzitése

FIGYELEM!

A gép nem sziikséges a toldszar rogzitéséhez.
Forditsuk felfelé az als6 fogantyut.

Helyezze be a két csavart a két lyukba és régzitse azokat.
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Helyezze a felsd fogantyut az alsé fogantyura.
Csatlakoztassa a fels® fogantyut.

Helyezze be a menetes csavart a felsd fogantyu és az alsé6 fogantyu furatain keresztil. Régzitse a

csavart a haromszdg gomb segitségével.

\
!

B 0 9y =
i) \ )

-
\

A fligyiijté felszerelése
Hajtsa fel a flnyird hatlapjat.

Helyezze a flgyd(jtét a flnyirdba.

Hajtsa vissza a hatlapot.

Az oldalkidobo tereld és a dugo felszerelése
Hajtsa fel a oldalsé kidobd nyilas fedelét.

Helyezze be az oldalkidobo terel6t a flinyirdba

Hajtsa vissza a fedelet.

Hajtsa fel a flnyiré hatlapjat

Helyezze be a dugét a flinyiréhoz.

Hajtsa vissza a hatlapot.
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A vagasi magassag beallitasa
A vagasi magassag 7 fokozatba, 25 mm (1) és 85 mm (7) kdzott valtoztathaté a vagasi magassag

beallitasaval.
Huzza kissé kifelé az allitokart.

Allitsa be a kivant vagasi magassagot.

Engedije el a kart.

AZ AKKUMULATORMODUL BEHELYEZESE

1. Emelje fel, és tartsa meg az akkumulatorajtot.
2. Helyezze az akkumulatormodult a vajatokkal az akkumulatortartéba, csusztassa az akkumulatort a

megfeleld helyzetbe

3. Gondoskodjon réla, hogy az akkumulatormodul aljan 1évé retesz bepattanjon, és az
akkumulatormodul teljesen illeszkedjen és rogzitve legyen a termékben, mielétt elkezdi a munkat.

4. Tegye be a szétkapcsolo kulcsot.

Beillesztés

5. Ha a gépet nem hasznalja azonnal, akkor ne tegye be a szétkapcsold kulcsot.

6. Csukja be az akkumulatortarté ajtajat.

AZ AKKUMULATORMODUL ELTAVOLITASA

1. Ha meg akarja éllitani a flinyirét, engedje el a tapellatads kapcsolot. Ne felejtse el, hogy eltart néhany
masodpercig, mig a kés teljesen abbahagyja a forgast
2. Nyissa ki az akkumulatortarto ajtajat

3. Tavolitsa el a szétkapcsold kulcsot.
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4. Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulatormodul aljan lévé akkumulatorretesz gombijat.

5. Huzza az akkumulatormodult felfelé, és vegye ki a flinyirobdl.

MEGJEGYZES: Ha felligyelet nélkiil hagyja a fiinyirét, javasoljuk, hogy vegye ki mind az akkumulatort,
mind a szétkapcsolo kulcsot, hogy megakadalyozza a véletlen bekapcsolast.

SOHA NE PROBALJON A FUNYIRON BARMIFELE KARBANTARTAST VAGY BEALLITAST
VEGEZNI, AMiG NEM TAVOLITOTTA EL MIND AZ AKKUMULATORMODULT, MIND A
SZETKAPCSOLO KULCSOT.

A gép be- és kikapcsolasa

Bekapcsolas

Nyomja meg a kapcsolot és tartsa lenyomva (1.).

Huzza vissza a be- / kikapcsolot (2.) a toloszar markolata felé.

A motor tzemel.

Onjaré funkcié
A bekapcsolas utan hlzza vissza az On / Off kapcsoldkart a tolészar markolata felé.
Ezutan huzza meg a meghaijtas kapcsoldkarjat a toldszar markolata felé, hogy bekapcsolja a hajt st.

Kikapcsolas
Engedje el az On / Off kapcsoldkart (2).

A VAGOKES CSEREJE

MEGJEGYZES: Tavolitsa el a szétkapcsold kulcsot. Csak eredeti potkéseket és alkatrészeket
hasznaljon. Az elhasznaldédott vagy sériilt részeket készletenként cserélje ki, hogy ne sériljon az
egyensduly.

1. A kés anyacsavarjat az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba forgatva engedje ki.
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2. Vegye le a kés anyacsavarjat, a tavtartot, a szigetel6t és a kést.

3. Helyezzen uj kést a tengelyre.

4. Tegye vissza a szigetel6t és a tavtartot, majd csavarja fel a tengelyre a kés anyacsavarjat, és huzza
meg. A késnek a félddel parhuzamosan kell allnia, kényelmesen elhelyezve a tengelyen.

A FUNYIiRO TAROLASA

Elraktarozas el6tt engedje le a fogantyut:
1. Engedje ki a fels6 és als6 fogantyu csatlakozéelemeit, és csukja 6ssze a fogantyut az abra szerint.
2. Ovja a kébeleket a sériiléstd| és becsipsdéstsl.

Akkumulator

LED

Tolté

FIGYELMEZTETES: Ez a t6lt6 100-250 V tapfesziiltséggel és AC 50-60 Hz frekvencian hasznalhato.
Sérulés elkerilése érdekében a tolt6t Riwall PRO 40 V-os akkumulatormodulok téltésére hasznalja.
Soha ne kisérelje meg nem tolthetd akkumulatorok toltését.

FIGYELMEZTETES: Ha a t6ltS csatlakoztatva van az aljzatba, és egyik LED-es kontroll-lampa sem

vilagit, huzza ki, és ellendriztesse a legkdzelebbi szakszervizben. Ne kisérelje meg a tolté hasznalatat.

Az allapotjelz6 kontroll-lampak.

- A LED-es kontroll-lampak az Gizemi allapotot és az akkumulator toltottségi szintjét jelzik.

- A LED folyamatosan pirosan vilagit - a t6lt6 kész a toltésre, de nincs csatlakoztatva az akkumulator.
- A LED zdlden villog. Az akkumulator toltédik.

- A LED folyamatosan zolden vilagit: Az akkumulator teljesen feltéltétt, ki lehet venni.
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- A LED pirosan villog: az akkumulator meghibasodott vagy tulmelegedett.

Az akkumulator téltése.

- Csatlakoztassa a t6ltét 100-250 V AC aljzatba (normal haztartasi fesziltség).

- Tegye az akkumulatort a toltd vajataiba, és csusztassa be, amig nem lesz rogzitve a helyén.

- Az akkumulator téltése kdzben a LED zdlden villog.

Amint az akkumulator teljesen feltélt6dott, a LED-es kontroll-ldAmpa folyamatosan zdlden vilagit.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a retesz gombjat, és hlizza ki az akkumulatort a téltébdl.

A litium-ionos akkumulatoroknal nincs memoria effektus - a részleges feltéltés nem karositja az

akkumulatort.

A tolt6 és az akkumulator tarolasa.

Hosszu tavu tarolashoz javasoljuk, hogy teljesen téltse fel az akkumulatort, és szaraz helyen, 10-25°C

hémérsékleten tarolja.

- A toltét az akkumulatorral azonos kériilmények kozott tarolja. Figyeljen ra, hogy semmilyen idegen
targy, pl. fémforgacs vagy egyéb targyak ne kerlilhessenek a toltébe a szell6zényilasokon keresztiil.

FIGYELMEZTETES: Kizarolag az ehhez a géphez kapott téltt és akkumulatort hasznalja.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

40 V akumulatorowa kosiarka do trawy z silnikiem indukcyjnym
Model: RALM 4640 SPi

Producent:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecka 1136, 50601 Ji¢in, Republika Czeska
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Model nr RALM 4640 SPi
Napigcie nominalne 40V DC
Modut akumulatorowy Litowo-jonowy — RAB 240, RAB 440, RAB 640 (nie jest
czescig zestawu)
Szeroko$¢ koszenia 46 cm
Wysokosc¢ koszenia 25-75 mm
Pojemnos¢ kosza na trawe 60 L
Rozmiar kot 180 mm (z przodu), 250 mm (z tytu)
Ciezar bez modutu 26,1 kg
Obroty 2800/3300 obr./min
Poziom cisnienia akustycznego LPA 80dB(A), K=3dB(A)
Moc akustyczna LWA 96dB(A)
Warto$¢ drgan 2,5m/s?, K=0,5m/s?
tadowarka model nr RAC 240, RAC 540
(nie stanowi czesci zestawu)

Wskazowki te nalezy czytaé¢ wraz z instrukcjg obstugi modutu akumulatorowego i tadowarki.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

SYMBOLE

Uwaga, ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa.

Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich zalecenh bezpieczenstwa

zawartych w instrukcji.

Nie narazaj tego urzgdzenia na oddziatywanie deszczu lub wilgoci.

Utrzymuj rece i nogi w wystarczajgcej odlegtosci.

Nie dopus$c¢ do zblizania sie oséb postronnych.
Zachowaj ostrozno$¢ i ogranicz obrazenia oséb postronnych przez

przedmioty odrzucone przez noz.

Utrzymuj rece i nogi w dostatecznej odlegtosci od noza i

powierzchni tngce;.

Osoby postronne (zwtaszcza dzieci a takze psy) powinny zachowac
dystans 15 m od miejsca pracy.

Nie ko$ na zboczach pod katem wiekszym niz 15°.
Prace wykonuj wzdtuz poziomicy zbocza, nigdy nie w gére ani w dot.

Wytacz i wyjmij klucz odtgczajacy przed regulacja, czyszczeniem lub
0=
el przemieszczeniem oraz przed pozostawieniem produktu bez
[ nadzoru na jakikolwiek czas.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

GLOWNE CZESCI KOSIARKI

© ©®© N o 0 s~ wDd PR

=
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Goérna porecz

Nakretka skrzydetkowa

Opus¢ porecz

Kosz na trawe

Akumulator

Koto

Przetgcz

Uchwyt

Uchwyt napedu

Uchwyt hamulca

Klucz odtgczajacy (bezpiecznik)

Dzwignia ustawien wysokosci koszenia
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

ZASADY BEZPIECZENSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE WSKAZOWKI
A OSTRZEZENIE: Podczas korzystania z elektrycznych kosiarek do trawy nalezy zawsze zachowaé
podstawowe zasady bezpieczenstwa, aby ograniczy¢ ryzyko porazenia prgdem elektrycznym,
wigcznie z nastgpujgcymi punktami.
Niebezpieczenstwo zranienia grozi, jesli kosiarka do trawy uzywana jest bez przymocowanego zestawu
kosza na trawe
OSTRZEZENIE: Uzycie jakiegokolwiek innego wyposazenia lub dodatkowego urzgdzenia moze
zwigkszy¢ niebezpieczenstwo obrazen
A UWAGA: Wakumulatorowych kosiarkach do trawy uzywaj wytgcznie identycznych akumulatoréw
zamiennych danego typu i producenta akumulatoréw oraz prowadnic kabli przedtuzajgcych.

DLA WSZYSTKICH KOSIAREK DO TRAWY

1) Unikaj niebezpiecznego otoczenia. Nie uzywaj kosiarki do trawy w wilgotnych lub mokrych miejscach.

2) Nie uzywaj jej w deszczu

3) Zadbaj, by dzieci byty w wystarczajgcej odlegtosci. Wszelkie wizyty muszg przebiegac w wystarczajgcej
odlegtosci od miejsca pracy.

4) Odpowiednio sie ubierz. Nie no$ luznej odziezy. Moze zaczepic¢ sie o ruchome czesci. Podczas pracy
na zewnatrz zalecamy korzysta¢ z gumowych rekawic i obuwia ochronnego.

5) Uzywaj okularéw ochronnych. Podczas pracy w zapylonym otoczeniu zawsze uzywaj maski na twarz
lub maski antypytowe;.

6) Uzywaj odpowiednich narzedzi. Nie uzywaj kosiarki do trawy do innych prac niz te, do ktérych jest
przeznaczona.

7) Nie przecigzaj kosiarki. Swemu zadaniu podofa lepiej i bezpieczniej, jesli bedzie uzywana z takg
predkoscia, do jakiej zostata zaprojektowana.

8) Nie przemeczaj sig. Utrzymuj zawsze prawidtowg postawe i rbwnowage.

9) Badz ostrozny. Uwazaj, co robisz. Uzywaj zdrowego rozsadku. Nie pracuj z kosiarkg do trawy, jesli
jestes zmeczony.

10) Gdy kosiarka nie jest uzywana, przechowuj ja w pomieszczeniu. Kosiarka do trawy musi by¢
przechowywana w pomieszczeniu w suchym miejscu poza zasiegiem dzieci.

11) Dbaj o kosiarke do trawy. Aby osiggna¢ najlepsze i bezpieczne uzytkowanie, utrzymuj ostrosc
krawedzi koszgcych i czys¢ je. Przestrzegaj wskazéwek dotyczacych smarowania i wymiany
akcesoriéw. Regularnie kontroluj kable zasilajgcych i jesli sg one uszkodzone, powierz ich wymiane
autoryzowanemu serwisowi. Dokonuj regularnej kontroli przedtuzaczy i jesli sg one uszkodzone,
wymien je. Utrzymuj uchwyty suche i czyste, dbaj o to, aby nie byly zanieczyszczone olejem lub
smarem.

12) Pokrywy muszg by¢ na swoim miejscu i sprawne.

13) Dbaj, aby noze byty ostre.

14) Utrzymuj rece i nogi z dala od przestrzeni koszenia.

15) Przedmioty odrzucone przez noze kosiarki do trawy moga spowodowac ciezkie zranienia oséb. Przed
kazdym koszeniem nalezy drobiazgowo skontrolowac¢ i oczysci¢ trawnik z wszystkich przedmiotow.

16) Jesli kosiarka natknie sie na przedmiot obcy, postepuj w nastepujacy sposob:

i) Zatrzymaj kosiarke. Zwolnij wigcznik.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

i) Skontroluj, czy nie doszto do uszkodzenia.
iif) Zawsze napraw wszelkie usterki przed wtgczeniem i obstugg kosiarki.

17) Uzywaj wytacznie zgodnych nozy wymiennych.

DODATEK DO KOSIAREK DO TRAWY ZASILANYCH Z AKUMULATORA

a) Nie wymieniaj akumulatora w deszczu lub wilgotnym otoczeniu.

d) Nie uzywaj kosiarki do trawy tadowanej z akumulatora w deszczu.

c) Podczas wymiany akumulatora wszystkie akumulatory muszg zostaé wymienione jednoczesnie.
taczenie sSwiezych i roztadowanych akumulatoréw moze zwigkszy¢ cisnienie wewnatrz ogniw i moze
dojs¢ do peknigcia roztadowanego akumulatora (odnosi sie do produktéw korzystajgcych z wigcej niz
jednego wymienialnego akumulatora gtéwnego).

W przypadku kosiarek zasilanych z akumulatora korzystajgcych z zasilania wentylowanym

akumulatorem z ogniwem elektrolitowym powinien on by¢ na poczatku lub regularnie uzupetniany przez

uzytkownika:

UWAGA: Elektrolit to rozcienczony kwas siarkowy, ktory jest szkodliwy dla skory i oczu. Jest korozyjny i

jest przewodnikiem elektrycznym. Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) Uzywaj kompletnej ochrony oczu i odziezy ochronnej.

b) Jesli elektrolit dostanie sie do kontaktu ze skéra, natychmiast optucz skére woda.

c) Jesli elektrolit dostanie sie do oczu, natychmiast dokfadnie optucz oczy wodg i zwrd¢ sie o pomoc
lekarska.

ZASADY BEZPIECZNE PODCZAS CHODZENIA ZA KOSIARKA

| OGOLNE UZYTKOWANIE

1. Przed wigczeniem przeczytaj, przestudiuj i przestrzegaj wskazéwek znajdujgcych sie na urzgdzeniu i
w instrukcji obstugi.

2. Nie zblizaj rak ani ndg do obracajgcych sie czesci. Stdj zawsze w bezpiecznej odlegtosci od otworu
wyrzutowego skoszonej trawy.

3. Korzystanie z maszyny nalezy umozliwi¢ wytgcznie odpowiedzialnym osobom dorostym zapoznanym
Z niniejszymi zaleceniami.

4. Oczys¢ przestrzen z przedmiotdéw takich jak kamienie, druty, zabawki itd., ktére mogtyby zosta¢
odrzucone przez néz. Stdj za rekojescig, gdy silnik jest wtaczony.

5. Przed rozpoczeciem prac upewnij sie, ze w przestrzeni nie ma osdb postronnych. Jesli kto$ wejdzie
na miejsce pracy, natychmiast zatrzymaj maszyne.

6. Nie korzystaj z urzadzenia majgc bose nogi lub bedac w otwartych sandatach. Zawsze uzywaj
solidnego obuwia.

7. Nie ciggnij kosiarki do tytu, jesli nie jest to niezbedne. Przed oraz w trakcie koszenia w kierunku do tytu
patrz zawsze w dot i za siebie.

8. Nigdy i na nikogo nie kieruj wyrzucanego materiatu. Ogranicz wyrzucanie materiatu na $ciane lub
przeszkody. Materiat moze odbi¢ sie w kierunku obstugi. Podczas przejezdzania przez powierzchnie
zwirowe zatrzymaj néz kosiarki.

9. Nie obstuguj urzadzenia bez kompletnego kosza na trawe, pokrywy na wyjsciu, tylnej ostony lub innych
sprawnych zabezpieczen znajdujgcych sie na swoim miejscu.

10. Nigdy nie pozostawiaj urzgdzenia na chodzie bez nadzoru.

11. Przed czyszczeniem urzadzenia, usuwaniem trawy z kosza na trawe lub podczas luzowania pokrywy
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

wysypywania, zawsze zatrzymuj silnik i odczekaj, az dojdzie do zupetnego zatrzymania si¢ noza.
12. Obstuguj urzgdzenie wytacznie przy swietle dziennym lub przy dobrym sztucznym oswietleniu.
13. Nie uzywaj maszyny bedac pod wptywem alkoholu, lekéw lub srodkéw odurzajacych.
14. Nigdy nie uzywaj kosiarki w wilgotnej trawie. Zawsze dbaj o stabilng pozycje; chodz, nigdy nie biegaj.
15. Przed uruchomieniem odigcz system napedowy, jesli urzgdzenie jest w niego wyposazone
16. Jesli urzadzenie zacznie nadmiernie wibrowagé, zatrzymaj silnik i natychmiast sprawdz, jaka jest tego
przyczyna. Wibracje zazwyczaj oznaczajg problem.
17. Podczas pracy z urzagdzeniem zawsze uzywaj ochrony oczu.
18. Patrz instrukcja producenta dotyczgca prawidtowej obstugi i instalacji wyposazenia. Korzystaj

wylgcznie z wyposazenia, ktére zostato zatwierdzone przez producenta.

I PRACA NA ZBOCZU

Zbocza sg gtdbwnym czynnikiem zwigzanym z urazami spowodowanymi przez poslizniecie i upadek,

ktére mogg powodowac powazne obrazenia. Praca na zboczach wymaga szczegoélnej ostroznosci. Jesli

nie czujesz sie na zboczu wygodnie, nie kos.

a) 1. Prace wykonuj wzdtuz poziomicy zbocza, nigdy pod goére lub w dot. Uwazaj podczas zmiany
kierunku na zboczu.

b) Rozgladaj sie za dziurami, wyjezdzonymi koleinami, wybojami, kamieniami lub innymi ukrytymi
przedmiotami. Nieréwny teren moze spowodowac uraz przez poslizniecie i upadek. Wysoka trawa
moze zakrywac przeszkody.

¢) Nie kos mokrej trawy ani ekstremalnie stromych zboczy. Niestabilnosé krokdw moze spowodowaé uraz
przez posliznigcie i upadek.

d) Nie ko$ w poblizu zboczy, wykopow lub nasypow. Mozesz straci¢ stabilnosé¢ lub rownowage.

Il DZIECI

e) Jesli obstuga kosiarki nie bedzie zwraca¢ uwagi na obecnos¢ dzieci, moze dojs¢ do tragicznych
wypadkow. Kosiarka i koszenie trawy czesto bardzo dzieci przyciaga. Nigdy nie zaktadaj, ze dzieci
zostang tam, gdzie ostatnio je widziates.

f) Zadbaj, aby dzieci byty w bezpiecznej odlegtosci od miejsca koszenia i zapewnij staranny nadzér osoby
dorostej, innej niz obstuga kosiarki.

g) Jesli do przestrzeni roboczej kosiarki dostang sie dzieci, zachowaj ostroznosc¢ i wylgcz urzadzenie.

h) Nigdy nie pozwalaj dzieciom obstugiwac tego urzadzenia.

i) Zachowaj szczegolng uwage przy dosieganiu rogow, krzewow, drzew lub innych obiektéw, kidére moga

ogranicza¢ twoj widok na dzieci.

IV SERWIS

1. Utrzymuj wszystkie nakretki i Sruby nalezycie dokrecone, aby zapewni¢ bezpieczng eksploatacje urzadzenia.

2. Nigdy nie modyfikuj elementéw zabezpieczajgcych. Regularnie kontroluj, czy dziatajg prawidtowo.
3. Usun z kosiarki resztki trawy, lisci i inne zanieczyszczenia.

4. Jesli natkniesz sie na ciato obce, zatrzymaj urzgdzenie i skontroluj je. Przed wigczeniem napraw je,

jesli to konieczne.

o

Nigdy nie wykonuj zadnym regulacji ani napraw przy wtagczonym silniku.
Czesto kontroluj elementy kosza na trawe i pokrywy wyjscia i w razie potrzeby wymien je na nowe

czesci od producenta.

7/14



Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

7.

8.

Noze kosiarki sg ostre. Podczas pracy z nozami zachowaj ostroznosc i korzystaj z rekawic lub
zapakuj noze.

Kontroluj nalepki bezpieczenstwa i informacyjne a jesli to konieczne, wymien je.

Zasady bezpieczenstwa

11

a.

® o o

—

1.3

g.

Szkolenie

Uwaznie przeczytaj instrukcje obstugi i serwisu. Zapoznaj sie szczegotowo z elementami sterowania
i prawidtowym sposobem uzycia tego urzgdzenia.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom obstugiwaé kosiarki elektrycznej.

Zadbaj, aby do przestrzeni roboczej nie miaty dostepu osoby postronne, dzieci i zwierzeta domowe.
Nie uzywaj kosiarki do innych prac niz te, do ktérych jest przeznaczona.

PRZYGOTOWANIE

Doktadnie obejrzyj miejsce, w ktdrym urzgdzenie ma by¢ uzytkowane i usun wszystkie kamienie,
gatezie, druty, kosci i inne przedmioty.

Nie obstuguj urzgdzenia majgc bose nogi lub bedac w otwartych sandatach, Zawsze no$ solidne
obuwie.

Przed wtgczeniem silnika wytgcz mechanizm napedu lub sprzegto.

Nigdy nie prébuj regulowac wysokosci podwozia, gdy silnik jest na chodzie.

Ko$ wytgcznie przy Swietle dziennym lub przy dobrym sztucznym oswietleniu.

Nigdy nie uzywaj urzadzenia w wilgotnej trawie. Zawsze zachowuj wtasciwg i stabilng postawe.
Zawsze dobrze trzymaj rekojes¢ i chodz normalnym tempem, nigdy nie biegaj.

Eksploatacja

Nie zblizaj rgk ani nég do obracajacych sig czesci. Stdj zawsze w bezpiecznej odlegtosci od otworu
wyrzutowego skoszonej trawy.

Podczas przejezdzania przez zwirowe Sciezki, chodniki lub drogi zatrzymaj néz kosiarki.

Po uderzeniu w obcy przedmiot zatrzymaj silnik, odigcz kabel, doktadnie skontroluj kosiarke, czy nie
doszto do jej uszkodzenia i przed nastepnym wigczeniem silnika i rozpoczeciem pracy usun
ewentualne usterki.

Jesli urzadzenie zacznie nadmiernie wibrowa¢, wylgcz silnik i sprawdz, jaka jest tego przyczyna.
Wibracje zazwyczaj oznaczajg problem.

Za kazdy razem, gdy oddalasz sie od urzgdzenia, przed czyszczeniem korpusu kosiarki i przed
wykonaniem jakichkolwiek napraw lub przeglagdow, zatrzymaj silnik i odtacz go.

Przed usuwaniem trawy z kosza lub podczas luzowania pokrywy wysypywania, zawsze zatrzymuj
silnik i odczekaj, az dojdzie do zupetnego zatrzymania sie noza.
Prace wykonuj wzdtuz poziomicy zbocza, nigdy nie pod goére lub w dot. Uwazaj podczas zmiany
kierunku na zboczu. Nie ko$ na ekstremalnie stromych zboczach. Nigdy nie uzywaj kosiarki bez
dobrze zatozonych oston ochronnych, pokryw lub innych elementéw zabezpieczajgcych.

Nie myj przy pomocy weza, unikaj zamoczenia silnika i elektrycznych ztgcz wodag.

1.4 Konserwacja

a.
b.

W regularnych i krétkich odstepach szczegétowo kontroluj dokrecenie srub montazowych i noza.

Utrzymuj wszystkie nakretki, sruby i bolce nalezycie dokrecone, aby zapewni¢ bezpieczng
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

eksploatacje urzadzenia.

Czesto kontroluj, czy kosz nie jest uszkodzony lub zuzyty, zuzyte kosze wymien. Sprawdz, czy kosze
wymienne odpowiadajg zaleceniom lub specyfikacji oryginalnego kosza.

Jesli noz jest wygiety lub uszkodzony, wymien go. Niewywazony néz powoduje wibracje, ktore mogg
uszkodzi¢ jednostke napedowg lub spowodowac zranienia.

Naostrz tepy néz na obu koncach jednakowo, aby zachowac¢ réwnowage.

Wyczysé doktadnie nodz i skontroluj jego wywazenie przez podparcie w pozycji poziomej cienkim
gwozdziem w srodkowy otworze. Noze muszg by¢ takze przechowywane w pozycji poziomej. Jesli
ktorys koniec noza przechyli sie w dot, usun materiat z ciezszego lub nizszego konca, az do momentu

wywazenia noza. N6z jest wywazony, gdy zaden z koncéw nie opada.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

Montaz
ﬁl‘- UWAGA!
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy narzedziu ogrodniczym, zdejmij zabezpieczenia.
Mocowanie drazka
UWAGA!
Narzedzia nie sg wymagane do zamocowania uchwytu.
Z16z dolny uchwyt w gére.

Wit6z dwie sruby do dwdch otwordw i przymocuj listwy za pomoca Srub.

Umies$¢ gérny uchwyt na dolnym uchwycie.
Przymocuj gérny uchwyt.

Wit6Z gwintowang srube przez otwory w gérnym uchwycie i dolnym uchwycie. Dokre¢ trojkatng gatka z

gwintem.
s '
S “~ A
X2 9 @ 9\ =)
1 1,
%4 J\)
\

Mocowanie kosza na trawe
1. Podnies$ tylng pokrywe kosiarki.

2. Zawie$ kosz na trawe na kosiarke.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

3. Opusc tylng pokrywe.

Mocowanie bocznego wylotu

1. Podnies klapke wylotowa.

2. Zamocuj boczny wylot do kosiarki.
3. Opusc¢ klapke

4. Podnies tylng pokrywe kosiarki.

5. W16z tylng zaslepke do kosiarki.

6. Zamknij tylng pokrywe.

Dostosowanie wysokosci koszenia

Wysokos$¢ koszenia mozna zmienia¢ w 7 krokach od 25 mm (1) do 85 mm (7)
Pociagnij lekko uchwyt do zewnagtrz.

Ustaw zadang wysokos$c¢ koszenia.

Zwolnij dzwignie.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

INSTALACJA MODULU AKUMULATOROWEGO
1. Podnie$ i przytrzymaj drzwiczki akumulatora na gérze.

2. Zat6éz modut akumulatorowy rowkami do uchwytu akumulatora i wsun akumulator na swoje miejsce

2

3. Zapewnij, aby zapadka w dolnej czesci modutu akumulatorowego zatrzasnetfa sie we wtasciwej
pozycji a modut akumulatorowy byt w petni zatozony i zamocowany w urzgdzeniu przed
rozpoczeciem uzytkowania.

4. Wt6z klucz odigczajacy.

5. Jesli urzgdzenie nie bedzie uzywane od razu, nie wkfadaj klucza odtgczajacego.
6. Zamknij drzwiczki przegrody akumulatorowe;.

WYJECIE MODULU AKUMULATOROWEGO

1. Jesli chcesz zatrzymac kosiarke, zwolnij ztgcze zasilania. Zapamigtaj, ze trwa kilka chwil, zanim néz
przestanie sie obracac.

2. Otworz drzwiczki przegrody akumulatorowe;.

3. Wyjmij klucz odtgczajacy.

4. Wciénij i przytrzymaj przycisk zapadki akumulatora w dolnej czesci modutu akumulatorowego.

5. Przesun modut akumulatorowy w gore i wyjmij modut z kosiarki.

UWAGA: Jesli pozostawiasz kosiarke bez nadzoru, zalecamy wyjecie akumulatora i klucza
odtgczajgcego, w celu uniknigcia niekontrolowanego wigczenia.

NIGDY NIE PROBUJ PRZEPROWADZAC NA KOSIARCE JAKICHKOLWIEK PRAC
KONSERWACYJNYCH ANI REGULACJI, DOPOKI NIE ZOSTAL WYJETY AKUMULATOR | KLUCZ
ODLACZAJACY.
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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

Wiaczanie / wylgczanie

Wiaczanie
Nacisnij patak i przytrzymaj (1.).
Pociagnij starter (2.) w kierunku uchwytu.

Silnik dziata.

Funkcja samobiezna

Po odpaleniu pociagnij patgk w kierunku uchwytu aby wtgczy¢ przektadnie napedu.

WYMIANA NOZA KOSZACEGO

UWAGA: Wyjmij klucz odtagczajacy. Korzystaj wytacznie z oryginalnych nozy i czesci zamiennych.
Zuzyte lub uszkodzone noze i sruby nalezy wymienia¢ w catych zestawach tak, aby zapewni¢
zrownowazenie urzadzenia.

1. Odkre¢ nakretke noza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

2. Zdemontuj nakretke noza, rozpoérke, izolator i noz.
3. Umies¢ nowy ndz na os.
4. Zatoz z powrotem izolator i rozporke, nastepnie przykre¢ na o$ matke noza i dokre¢. N6z powinien

leze¢ rownolegle do ziemi i by¢ wygodnie zatozony na osi.

PRZECHOWYWANIE KOSIARKI
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Przed przechowywaniem opus¢ rekojesé:
1. Poluzuj elementy tgczgce gornej i dolnej rekojesci i zt6z rekojes¢ wedtug rysunku.

2. Zapobiegnij zgnieceniu lub zahaczeniu jakiegokolwiek kabla.

y

LADOWARKA AKUMULATORA Akumulator

LED

1N
/ tadowarka

OSTRZEZENIE: t adowarka ta moze by¢ uzywana z napieciem sieciowym 100-250 V i czestotliwoscig
AC 50-60 Hz.

Aby zredukowa¢ niebezpieczenstwo zranien, korzystaj z tadowarki do tadowania modutéw

akumulatorowych 40 V marki Riwall PRO. Nigdy nie probuj tadowa¢ zwyktych baterii.
OSTRZEZENIE: Jesli tadowarka jest podigczona do gniazdka i nie $wieci zadna kontrolka LED, wyjmij
ja z gniazdka i oddaj do kontroli w najblizszym autoryzowanym osrodku serwisowym. Nie probuj uzywaé

tadowarki.

Sygnalizacja kontrolki stanu.

kontrolki LED sygnalizujg stan pracy i stan natadowania akumulatora.

— LED $wieci nieprzerwanie na czerwono — tadowarka jest gotowa do Igdowania, ale akumulator nie jest
podtgczony.

— LED mruga na zielono. Akumulator sie faduje.

— LED $wieci nieprzerwanie na czerwono: Akumulator jest w petni natadowany i moze zosta¢ wyjety.

— LED mruga na czerwono: awaria akumulatora lub przegrzanie.

tadowanie akumulatora.

— Podtgcz tadowarke do gniazdka AC 100-250 V (normalne napiecie w gospodarstwach domowych).

— Wit6z akumulator do rowkow tadowarki i przesun ja tak, ze akumulator zostanie umocowany na swoim
miejscu.

— Podczas tadowania akumulatora LED mruga na zielono.

Kiedy akumulator jest w petni natadowany, kontrolka LED bedzie swiecic statym, zielonym Swiattem.

— Wyjmij akumulator przez wcisniecie i przytrzymanie przycisku zapadki i wysunigcia z fadowarki.
Akumulatory litowo-jonowe nie majg efektu pamieci — czesciowe natadowanie nie spowoduje

uszkodzenia akumulatora.

Przechowywanie tadowarki i akumulatora.
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Do diugotrwatego przechowywania zaleca sie petne natadowanie akumulatora i przechowywanie w

suchym miejscu w temperaturze pomiedzy 10-25 °C.
— tadowarka powinna by¢ przechowywana w takich samych warunkach jak akumulator. Uwazaj, aby

zadne przedmioty obce takie jak na przyktad opitki metali lub inne przedmioty nie mogty przedostac

sie do tadowarki poprzez otwory wentylacyjne.
UWAGA: Uzywaj tylko tadowarki i akumulatora dostarczonych z tym urzadzeniem
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Zaznamy o servisnich prohlidkach

Servisni prohlidka se provédi pouze v autorizovaném servisnim stfedisku a je provddéna na naklady zékaznika.

Datum Datum pfisti itk .
servisni servisni Razitko servisu Provedené prace
prohlidky prohlidky
Zaznamy o zarucnich opravach
Datum pfijeti E;::\;; Razitko servisu Popis zavady a provedené prace

Seznam autorizovanych servisnich stfedisek najdete na www.garland.cz.

BRI ECEL
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Zarucni list
Prodavajici potvrzuje, Ze zbozi bude zplisobilé k pouziti pro obvykly ticel nebo si zachova obvyklé vlastnosti po dobu 24 mésicti od jeho
prevzeti kupujicim (zakladni zaruka). Na motory Briggs Stratton, Honda a Kohler plati zarucni doba dle zarucnich podminek Briggs Stratton,
Honda a Kohler. Na zbozi znacky Palram se poskytuje vedle zékladni zaruky i dal3i zéruka po dobu 10 let na prorezavéni a zkiehnuti pouzitych
material(. Béh zarucni lhiity pociné bézet dnem prevzeti zbozi vyznaceném na tomto zarucnim listu.
Rozsah zaruky:
Ze zaruky jsou vyjmuty veskeré dily a soucasti podléhajici pfi uzivani pfirozenému opotiebeni nebo u nichz v disledku obvyklého uzivani
dochazi ke zméné nebo zaniku pozadovanych vlastnosti. Tim se rozumi veskeré pohybujici se ¢asti stroje, jako napf. noze, soukoli pfevodovek,
klinové remeny, kladky, loZiska, pojezdova kola, startovaci mechanismy, spoustéci spojky seceni, ovladaci lanka, rotory, strunové hlavy, jejich
soucasti, fetézy motorovych pil, elektromotory, uhliky elektromotor, akumulatory, palivové, ¢i vzduchové filtry, brzdova oblozeni. Zaruka se
nevztahuje na opotrebeni zplisobené obvyklym uzivanim zbozi a dale na vady zplisobené jeho nespravnym a neodbornym uzivanim a
zachdzenim. Za nespravné uzivani a zachazeni (zejm. montéz, uvedeni do provozu, vlastni pouziti, uskladnéni, preprava, udrzba) se povazuje
pfipad, kdy nebyl bran zietel na navod k obsluze, obecné zavazné predpisy pro praci se zbozim a obecné zndma a uznavana pravidla pro
zachéazeni s obdobnymi pfedméty pfi respektovani zasad bézné péce a obvyklé opatrnosti a dale pouziti paliva, oleje a dalsich obdobnych
substanci, které vyrobce ¢i prodavajici nedoporucili. Zaruka se nevztahuje na zbozi, u kterého doslo k pokusu o neodbornou opravu nad ramec
doporucované udrzby nebo provedeni takové opravy, pfipady kdy doslo k pouziti nepvodniho nahradniho dilu, nebo byla provedena zména
na vyrobku bez souhlasu prodavajiciho a pfi vadach zpisobenych nedostate¢nym zajisténim zbozi pfi pfepravé a uskladnéni zbozi.
Zaruka se nevztahuje na vady zbozi, jednotlivych dilt nebo soucasti, které byly zptisobeny vnéjsi udalosti - napfiklad vnéjsim vlivem
mechanickym, chemickym, elektrickym nebo jinym, vady vzniklé poskozenim pfi prepravé a dopravé vyrobku, vady vzniklé v dusledku vyssi
moci, havérie a zavinéni tieti osoby. Jednotliva prava, ktera maze kupujici uplatnit v pfipadé, kdy se jedna o zaru¢ni vadu, jsou upravena v ust.
§ 2169 a nasl. zak.¢. 89/2012 Sb..
Zpusob uplatnéni prav ze zaruky:
O tom, zda se jedna o zaruku, je opravnéno rozhodnout pouze servisni stiedisko, které ma s GARLAND distributor s.r.o. uzavienou servisni
smlouvu (autorizovany servis). Pfi zjisténi zavady je kupujici povinen ihned zboZzi uvést mimo provoz a vhodnym zplisobem zabezpecit proti
dalsimu poskozeni. Bez odkladu kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil a domluvit se s nim na dal$im postupu vyfizeni reklamace. Pri
uplatiiovani prav ze zaruky kupujici pfedlozi prodejni doklad, ktery obsahuje tdaje jako zaruéni list (alespon znacku, model a seriové ¢islo
stroje), nebo tento zarucni list opatieny datem prodeje a razitkem prodejce. Kupuijici vzdy ovéri, zda souhlasi oznaceni a cislo zbozi s idaji na
zaru¢nim listé. U zbozi zakoupeného v obchodnich fetézcich doporu¢ujeme nechat si vyplnit a potvrdit zaru¢ni list na oddéleni informaci
pfislusného marketu. Zbozi preda kupujici do opravy pouze kompletni se viemi soucastmi a pfislusenstvim a fadné vycisténé. Ze zbozi které
ptipadné bude do opravy zasilano je nezbytné vylit nespotiebovanou palivovou smés a olej, fadné zbozi zabalit (nejlépe do pivodniho obalu)
a zabezpetit pro prepravu. Skody zpisobené nedostate¢nym zabalenim zésilky nelze uznat jako vady v rdmci zéru¢nich podminek.
Prodlouzena zaruka:
Prodavajici poskytuje na zbozi proslouzenou zaruku na celkovou dobu zaruky 4 roky za téchto podminek. Zbozi je v materialech prodavajiciho
(zejm. katalogy, letéky, webové stranky, atd.) oznaceno symbolem ,prodlouzend zaruka 4 roky”. Kupujici v priibéhu posledniho kalendainiho
mésice pred uplynutim zékladni zaruky (24 mésicli od prevzeti zbozi) predlozi vyrobek autorizovanému servisu ke kontrole. Vyrobek kupujici
preda, pfipadné zasle autorizovanému servisu spolu se zaru¢nim listem, na kterém servis vyznaci zdznam o provedeni kontroly. Naklady na
dopravu (zaslani) zbozi ke kontrole hradi kupujici. Naklady na provedeni kontroly (prace servisniho technika, néhradni dily a soucasti, vyména
smési, oleju a jinych substanci) hradi kupuijici. Pokud oprava provedena pfi kontrole spliiuje podminky zaru¢ni opravy, kupujici naklady na
provedeni opravy (ndhradni dily, prace technika) nehradi. Pfevzetim zbozi po provedeni kontroly zacina bézet kupujicimu prodlouzena zaruka v
délce 24 mésicu. Pro rozsah této zaruky a zptisob uplatnéni prav plati shora uvedena ustanoveni o zakladni zéruce. Na prodlouzenou zéruku,
kterd je poskytovana nad rdmec zékladni zaruky, se nevztahuje 30ti denni Ih(ita pro vyfizeni reklamace.

Identifikace zbozi:

Vyrobek.......cocovviiii TYP coeiii
Vyrobni €. ... Modelové &.......oooiiiiiiii
Den prodeje ....o.vvviviiiniiiiiiieea Razitko prodejce:

Zékaznik byl seznamen s ndvodem, pouzivanim a obsluhou stroje a byl upozornén na skutecnost, ze pokud je vyrobek pouzivén k jinému
nez béznému spotrebitelskému pouZziti - napf. k podnikéni nebo komercnimu vyuZiti, je nutnost predlozit vyrobek k pravidelné servisni
prohlidce (prvni po tfech mésicich a dal3i 1x za 6 mésicli od data prodeje) po dobu trvani zaru¢ni doby. Servisni prohlidka je provadéna na
néklady zékaznika.

JMENO0 @ adresa ZAKAZNTKA. ... v ettt e e

podpis zdkaznika

Pro elektrické a elektronické nastroje oznacené timto symbolem

(na vyrobku, obalu ¢i v dokumentaci) plati:

S vyrobkem nelze nakladat jako s odpadem z domécnosti, a proto jej neodhaZUJte do popelnice ¢i kontejneru na smésny komunalni odpad. Vyrobek je
tieba odlozit v pfislusném misté zpétného odbéru k recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. Zajisténim fadné likvidace vyrobku pomuzete predejit
potencionalnim zapornym vliviim na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, které by se mohli projevit v pfipadé likvidace tohoto vyrobku nepatfi¢nym zptisobem.
Podrobnéjsi informace o mistech zpétného odbéru tohoto vyrobku si vyzadejte na Vasem obecnim Gfadu, od firmy zabyvajici se likvidaci domaciho
odpadu nebo v prodejné, kde jste vyrobek zakoupili.



Zarucni list
Tieto Zaru¢né podmienky (dalej len,ZP") platia len pre produkty znacky GARLAND a Riwall PRO dodanych zakaznikom v Slovenskej republike
prostrednictvom distribu¢ného retazca spolo¢nosti GARLAND distributor, s.r.0., Hradecké 1136, 506 01 Ji¢in, IC: 60108461, DIC: CZ60108461, spolo¢nost
registrovana v OR u KS v Hradci Krélové 17.11. 1993, oddiel C, vlozka 5276 (dalej tiez len,,Produkty” a Spolocnost”) urcené pre konecnych spotrebitelov na
pouzitie vdomacnosti (dalej uvadzané ako:,konecny spotrebitel”) podliehajlice podmienkam uvedenym v tychto ZP.

1. Uplatriovanie zodpovednosti za vady produktov vyrabanych vyrobcom mézu byt uplatiiované iba kone¢nymi spotrebitelmi (dalej uvadzané
ako:, konecni spotrebitelia”), ktori si produkt zakupili v distribu¢nom retazci spolo¢nosti, resp. u inych predavajucich v Slovenskej republike.
2. Tieto zaru¢né podmienky vyrobcu neobmedzuju zakonné néroky, ktoré pre uplatriovanie zodpovednosti za vady predavanych produktov

pre kone¢nych spotrebitelov vyplyvaju podla §§ 619 - 627 Obcianskeho zékonnika a ktoré st uplatnitelné voci predavajicemu vyrobku. Predavajci
poskytuje spotrebitelovi zaru¢nu dobu za akost produktov spésobom, v rozsahu, so zaruénou dobou, s obsahom a za podmienok, vyplyvajtcich pre
zarucnl dobu v zmysle § 620 ods. 1 obcianskeho zakonnika a tychto ZP.

3. Vyrobca poskytuje na produkty znacky GARLAND a Riwall PRO zaru¢ni dobu 2 roky odo dia zakudpenia produktov. Ak je na predédvanej veci,
jej obale alebo navode k nej pripojenom vyznacena lehota na pouZitie, zdru¢na doba sa neskonci pred uplynutim lehoty na pouZitie.
4., U vyrobkov znacky Riwall PRO, Scheppach , Elpumps je mozné predizit zaru¢nt dobu o dalsich 24 mesiacov, za spinenia podmienky, ktorou

je vykonanie servisnych prehliadok vyrobku v rozsahu: prva servisna prehliadka do 12 mesiacov od kupy vyrobku, druha servisna prehliadka, najneskér do
24 mesiacov od kupy vyrobku. Prava spotrebitela na uplatnenie zodpovednosti za vady vyrobku v zékonom stanovenej zaru¢nej dobe tymto nie st
dotknuté. Predavajuci vyrobkov zna¢ky Riwall PRO, Scheppach , Elpumps si méze Uctovat naklady na vykonanie servisnych prehliadok, len za tc¢elom
predlZenia zaru¢nej doby o dalsich 24 mesiacov.

5. Na uvedené vyrobky sa spotrebitelom poskytuje zdrucné doba, ako je uvedené v tomto zaru¢nom liste, za podmienok dodrzania spésobu
uvedenia do prevadzky, pouzivania a skladovania vyrobku v stlade s platnymi podmienkami a normami, ako aj navodom na obsluhu vyrobku. Zaruc¢na
doba zacina plynut diiom predaja vyrobku kone¢nému spotrebitelovi

6. Zaru¢na doba pre novy vyrobok, ktory je zakdpeny fyzickou alebo pravnickou osobou na téely podnikania alebo inej podnikatelskej
¢innosti, alebo na vykon povolania, je 12 mesiacov.

7. Zaru¢na doba na pouzity vyrobok je 12 mesiacov.

8. Préva zo zodpovednosti za vady (reklamécie) si spotrebitel uplatriuje priamo u predavajtceho, alebo v jednom z nizsie uvedenych servisnych
stredisk.

9. Zakaznik si uplatriuje reklaméciu v zaru¢nej dobe, bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady, aby nedochadzalo k jej zhorsovaniu. Zakaznik pri

reklamacii preukazuje opravnenie na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady predlozenim Cistého a kompletného vyrobku s vyrobnym stitkom,
zbaveného pohonnej hmoty, vratane prislusenstva, origindlu dokladu o kipe, alebo vyplneného a potvrdeného originalu zarucného listu/ v pripade, Ze bol
vydany/. Zakaznik pri vybavovani reklamacie vyvija potrebnu stcinnost pri overeni existencie reklamovanej zévady, ako aj pri vybavovani reklamacie.

10. Predavajuci, resp. autorizované servisné stredisko zabezpeci vybavenie spotrebitelskej reklamacie zdkonom stanovenym spésobom, v
zakonom stanovenej lehote. Zdkonom stanovena lehota na vybavenie reklamacie zacina plynut diiom nasledujicim po prijati reklamécie u predavajtceho,
resp. v autorizovanom servisnom stredisku.

11. Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady produktu az do doby, ked kupujuci po ukonceni reklamacného konania bol povinny
vec prevziat, sa do zaru¢nej doby nepodita.

12. Predévajuici zodpoveda za vady, ktoré mé predana vec pri prevzati kupujicim.

13. Zaruka sa nevztahuje na vady spoésobené neodbornym a nevhodnym pouzivanim produktu, pouzivanim produktu v rozpore s ndvodom na

obsluhu, pouzivanim produktu na iny Gcel, nez na aky je urceny, nespravnym alebo nedbanlivym zaobchddzanim s produktom, vinou obsluhy vyrobku,
chybnou montaZzou alebo chybnym uvedenim do prevéadzky zo strany zékaznika, neodbornymi zmenami alebo opravami produktu vykonanymi tretimi
osobami, inym neodbornym zasahom do produktu, mechanickym poskodenim produktu, nespravnou tdrzbou, zanedbanim Gdrzby produktu, pouzitim
neoriginalnych nahradnych dielov a prislusenstva, pouzitim nevhodného paliva, zrejmym pretazenim produktu v désledku prekro¢enia hornej hranice
vykonu, beznym mechanickym opotrebovanim dielov spoésobenym prevadzkou produktu, ako aj na poskodenie produktu v dosledku jeho znecistenia,
nehodou alebo Zivelnou pohromou, nevhodnym, resp. nespravnym skladovanim. Zaruka sa dalej nevztahuje na vady produktu, ktoré znizuji hodnotu
produktu alebo obmedzuiju jeho pouzitelnost len v nepatrnom rozsahu.

14. V pripade pouzitého produktu sa zaruka nevztahuje na vadu, na ktorti bola poskytnuta zfava.

15. Za bezné opotrebovanie dielov spdsobenych prevadzkou produktu sa povaZuje najma opotrebovanie: dielov, ktoré rezu, drvia, rozdeluju,
pohybuju alebo vedu latky a materialy (napr. noze akéhokolvek druhu, sekace, britvy, ostria, pilové listy, kovadliny, nakovky, nozové kotuce, vyzinace, rezné
lankd, zhfihacie listy a dopravné zavitovky pre snezné frézy, vyhadzovacie kanaly a pod.), prvkov prenasajucich silu (napr. klinové, ozubené remene, iné
remene, retaze, bowdenové lanka a pod.), trecich ploch bizd a spojok, lozisk, elektrickych dielcov (napr. spinace a relé, Ziarovky, signaliza¢né svetld,
kontrolky, kabelaz a pod.), kolies, (napr. pneumatiky, kolesé s pasovym dopravnikom, podporné kladky a pod.), naterov, motorov (najma vsetky pohyblivé
diely, vietky diely vystavené posobeniu vyfukovych plynov, startovacie zariadenie, elektrické a elektronické dielce, vzduchové filtre, zapalovacie sviecky a
koncovky zapalovacieho kébla a pod.), zdrojov energie (akumulatory, batérie), ako aj ostatnych dielov, ku ktorych opotrebovaniu bezne dochadza pri
prevéadzke produktu (najma skrutkové spoje, metlové stetiny, umyvacie stierky, gumové celuste, drevené casti nasad a pod.).

16. Prava zo zaruky nemozno uplatnit v pripadoch, ked'sa tidaje v predlozenych dokladoch liSia od tdajov uvedenych na produkte, ako aj v
pripadoch, ked'sa reklamovany produkt nestotoziuje s produktom uvedenym v predlozenych dokladoch.

17. Préva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré plati zaru¢na doba, zaniknu, ak sa neuplatnili v zéru¢nej dobe.

18. Pri uplatiiovani zodpovednosti za vady predavanych produktov sa postupuje podla § 619 - 627 Obcianskeho zékonnika a § 18 a § 18a zakona

¢.250/2007 Z.z. 0 ochrane spotrebitela v zneni neskor. Predpisov



Poucenie
podla § 19 zakona ¢.18/2017 Z.z.

Dotknuté osoba/spotrebitel/:
Meno a priezvisko:

Adresa: Telefénne cislo

email:

(dalej len dotknuta osoba)
Prevadzkovatel:

Obchodné meno a pravna forma:
Sidlo:

1ICo:

Kontaktné udaje:

(tel. ¢islo/email/fax) :

Spracovanie osobnych Udajov na ucely uskuto¢nenia objednavky

1. Ucel spractvania osobnych tdajov: vystavenie dafového dokladu, kontaktovanie zakaznika ohfadom objednévky, plnenie
zmluvy, vybavovanie uplatiiovania zodpovednosti za vady predanych vyrobkov - vyplyvajtce z pInenia zmluvy.
2. Prévny zaklad spractvania osobnych Gdajov: a) Spractivanie osobnych tdajov (meno, priezvisko, titul, ulica a ¢islo, PSC, mesto) je

nevyhnutné podla osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska republika viazana, predovietkym podla zakona ¢.
250/20074 Z. z., Ob¢ianskeho zédkonnika.

3. Opravnené zaujmy prevadzkovatela podla § 13 ods. 1 pism. f): nevyZaduje sa

4. Identifikacia prijemcu alebo kategérie prijemcu: servisné strediska nizsie uvedené

5. Prenos osobnych tdajov do tretej krajiny: neaplikuje sa

6. Doba uchovévania osobnych tdajov: 4 roky

7. Dotknutéd osoba ma préavo: - pozadovat od prevadzkovatela pristup k osobnym tidajom tykajtcim sa dotknutej osoby, o pravach

na opravu osobnych Udajov, na vymazanie osobnych tdajov, na obmedzenie spractivania osobnych Gdajov, - namietat spractivanie osobnych
udajov, pravo na prenosnost osobnych udajov, pravo kedykolvek svoje sthlas odvolat, pravo podat navrh na zacatie konania podla § 100,

8. Poskytovanie osobnych Udajov je zmluvnou poziadavkou alebo poziadavkou, ktora je potrebna na uzatvorenie zmluvy. Dotknuta
osoba je povinna poskytnut osobné udaje, v pripade neposkytnutia osobnych tdajov nemoéze dojst k uzatvoreniu zmluvy.
9. Prevédzkovatel nema zavedené automatizované individualne rozhodovanie vratane profilovania podla § 28 ods. 1 a 10.

Prevadzkovatel spracovéva osobné tidaje len za Gi¢elom uzatvorenia zmluvy, reklamaéného konania a na iny Ucel prevadzkovatela nebude
osobne udaje spracovavat.

Identifikacia tovaru:
VYIODOK. c.uenceiiieii i Y et
VYrobné €. ..oovviiiiiiiiii Modelove €. v

Den predaja.. Peciatka predajcu:

Pre elektrické a elektronické nastroje oznacené tymto symbolom (na vyrobku, obale ¢i v dokumentécii)plati:

S vyrobkom nie je mozné zaobchéadzat ako s odpadom z domacnosti, a preto ho neodhadzujte do odpadkového kosa ¢i kontajnera na zmiesany
komunalny odpad. Vyrobok je potrebné odlozit v prislusnom mieste spatného odberu na recyklaciu elektrickych a elektronickych zariadeni. Zabezpecenim
riadnej likvidacie vyrobku pomézete predist potencidlnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a fudské zdravie, ktoré by sa mohli prejavit v pripade
likvidacie tohto vyrobku nevhodnym spésobom. Podrobnejsie informéacie o miestach spatného odberu tohto vyrobku si vyziadajte na vasom obecnom
urade, od firmy zaoberajucej sa likvidaciou domového odpadu alebo v predajni, kde ste vyrobok kupili.



Zaznamy o servisnej prehliadke

Servisna prehliadka sa vykonava iba v autorizovanom servisnom stredisku a je vykonavana na naklady zakaznika.

Datum bde;tym. siatk .
servisné s;rvil;ﬁzj Pediatka servisu Viykonané prace
prehliadky prehliadky
Zaznamy o zaru¢nych opravach
Déatum prijatia Es::\?; Peciatka servisu Popis zavady a vykonanej prace

Zoznam autorizovanych servisnych stredisk najdete na www.garland.sk.




JOTALLASI JEGY
TEIMEK MEGNEVEZESE: .....vvviveeieieiietie et ettt b et et st s st asesas st eaesasessesaseebeas b ebaas et sesses st et sessas st esesssensasane
TIPUS/IMOTEIL: .ottt et et et s sttt a ettt ess e e b et s esssae et eba s enssbe st ebs e sns et st ena s naeee
GYATT SZAMA: c.iuieiceiee ettt et ettt ettt e te s e e b e s etesasses et saeetesesteseas et seasessesebeasases et et seasesseseteeeeaesbeseaeereneaterens
Termék azonositasra alkalmas rESze(i)¥: ......eoivi ettt r e s e bes et er e e ae e s an e enneenenes
*kllonosen de nem kizardlag, ha Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motor van beépitve
Kereskedd (eladd) neve, cime, aldirdsa €s DEIYEZZEI: ....coviviereereceeire sttt e e s
Vasarlds (atadds) / Gizembe helyez€s dAtUMA: .......c.coveiceevieee ettt s e b e snass e

Vasarlas (atadds) / Uzembe helyezés NEIYE: ...ttt ettt es et e

Forgalmazé adatai:

GARLAND distributor, s.r.o.

Hradeckd 1136, 506 01 Jicin, Ceska Republika
Addszam: CZ-60108461, Cégjegyzékszam: 60108461,
Cégbejegyzés: Zaps. v OR u KS v HK v oddil. C vl.5276

I A jotallassal kapcsolatos altalanos feltételek

1. A fogyasztdi szerzGdés keretében vésarolt, jelen jotallasi jegyen feltiintetett Uj, tartos fogyasztasi
cikk termék(ek)re a GARLAND distributor s.r.0. az aldbbi idGre és feltételekkel vallal jotallast (garanciat):

. Scheppach, Scheppach Special Edition, Woodster, DWT, Kity termék(ek) Riwall, Riwall PRO és

GTM Prfessional: 2 év gyartoi garancia, amely tovabbi 2 évvel meghosszabbithatd, amennyiben a fogyaszté
a terméket garancialis szerviz felllvizsgalatra beszolgaltatja a vasarlas / izembe helyezés id6pontjatdl
szamitott 24. (huszonnegyedik) hénap folyaman. A garancialis szerviz feltlvizsgalattal kapcsolatos koltségek
a fogyasztot terhelik. A meghosszabbitott garancia id6tartama alatt a szervizelésre nem vonatkozik

a jogszabalyban el&irt 15 napos hataridé. Amennyiben az érintett termék beépitett Briggs&Stratton,
Honda, Kawasaki és/vagy Kohler motorral kerilt értékesitésre, a termék motorjara értelemszer(ien a
Briggs&Stratton, Honda, Kawasaki és/vagy Kohler mindenkori jotéllasi feltételei vonatkoznak.

. MWH markaju kerti butorok: 3 év gyartdi garancia

° Palram markaju Giveghazak, kerti hazak, kocsibeallok és kerti pavilonok: 10 év gyartdi garancia
. Palram markaju pergolak: 7 év gyartdi garancia

° Minden tovabbi, fentebb fel nem sorolt GARLAND termékre 2 év gyartoi garancia vonatkozik.

2. Az elhasznalddo, ill. kopd alkatrészekre és az ezen kopd alkatrész altal okozott jarulékos

meghibasodasokra és a kiils6 behatas altal el6idézett meghibdsodasokra, ill. a napi hasznalat soran keletkezé
sérilésekre (pl. karcolasok, horpadasok stb.) a jotdllas nem vonatkozik. Ugyancsak nem tartozik a jotallasi
javitasi kotelezettségek korébe a termék Gizembe helyezése, illetve a termék bedllitasa. A hosszu ideig és nem
megfelel6 korilmények kozott torténd tarolas a fogyasztasi cikk miszaki dllapotanak romlasat idézheti el6.

3. A nem fogyasztdi szerzdés keretében vasarolt, illetve professzionalis vagy kolcsonzdi céla
felhasznaldsra szant, jelen jotallasi jegyen feltlintetett Uj, tartds fogyasztasi cikk termék(ek) esetén a vasarlas
/ Gzembe helyezés napjatdl szamitott 6 hdnap kijavitasi garancia vonatkozik a gyértasi eredeti hibak
kijavitasara.

. A jotallasi id6 és a jotallas érvényességi teriilete
1. A j6tallasi hataridé a jelen jotallasi jegyen feltlintetett vasarlas napjan a fogyasztasi cikk fogyasztd

részére torténd atadasaval, illetve, ha az Gizembe helyezést a vallalkozas vagy megbizottja végzi, az lizembe
helyezés napjaval kezdédik. A jotallasi hataridé elmulasztasa jogvesztéssel jar. Az években megallapitott
jotallasi idé azon a napon jar le, amely elnevezésénél vagy szamanal fogva megfelel a kezd napnak; ha
ilyen nap a lejdrat honapjaban nincs, a hataridé a hdnap utolsé napjan jar le. Ha a hataridd utolsé napja
munkasziineti nap, a hataridé a kdvetkez6 munkanapon jar le.



2. A termék kijavitasa esetén a jotdllasi id6 meghosszabbodik a hiba kdzlésének napjatol kezdve
azzal az id6tartammal, amely alatt a fogyasztd a fogyasztasi cikket a hiba miatt nem tudja rendeltetésszer(ien
hasznalni. A fogyasztasi cikknek a kicseréléssel vagy a kijavitassal érintett részére a jotallasi igény elévilése
Ujbol kezd&dik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként Uj hiba
keletkezik. A jotallas a fogyasztd jogszabalybdl ered6 jogait nem érinti.

3. A jelen jotéllasi jegy szerinti jotallas a Magyar Koztarsasag kozigazgatasi teriiletén érvényes.
1. A jotallas érvényesitése
1. A j6tallasbol eredd jogokat a fogyasztasi cikk tulajdonosa érvényesitheti, feltéve, hogy

fogyasztdnak mingsil. A jotallasbol eredd jogokat a fogyasztasi cikk tulajdonjoganak atruhazasa esetén az

Uj tulajdonos érvényesitheti. A jotallasi igény jotallasi jeggyel érvényesithetd. A jotallasi jegy szabalytalan
kiallitasa vagy a jotallasi jegy fogyaszto rendelkezésére bocsatdsanak elmaradasa a jotéllas érvényességét
nem érinti. A jotallasi jegy fogyaszto rendelkezésére bocsatasanak elmaraddsa esetén a szerz6dés
megkotését bizonyitottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazold bizonylatot — az altalanos
forgalmi addrdl sz6l6 torvény alapjan kibocsatott szamlat vagy nyugtat - a fogyaszté bemutatja. Ebben az
esetben a jotallasi igény a szamlaval, ill. nyugtaval érvényesithetd, feltéve, hogy abbdl kitlinik a vasarlas
id6pontja és a termék tipusa. Ezen informacidk hidnydban az érintet termék, illetve a vonatkozo jotallas és
annak feltételei nem allapithatd meg, igy a jotallas teljesitése gyakorlati nehézségekbe ttkozhet.

2. A fogyasztd a jotallasi igényét a Forgalmazodval vagy a Keresked6vel szemben érvényesitheti.
Tovabba a fogyasztd a kijavitdsi igényét a GARLAND distributor s.r.0. altal kijel6lt, a jotallasi jegyen
feltlintetett szerviz szolgaltatoknal kozvetlendl is érvényesitheti. A kijel6lt szerviz szolgaltatdk neve és cime a
www.garland.hu honlapon is elérhetd.

3. A jotallasi kotelezettség teljesitésével kapcsolatos koltségek a kotelezettet terhelik. Ha a fogyasztasi
cikk meghibasodasaban a fogyasztot terheld karbantartasi kotelezettség elmulasztasa is kozrehatott, a
jotallasi kotelezettség teljesitésével felmerilt koltségeket kdzrehatasa aranydban a fogyaszté koteles viselni,
ha a fogyasztasi cikk karbantartdsara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Forglmazo (Keresked§) e
tekintetben tajékoztatdsi kotelezettségének eleget tett.

4, Fogyasztoi jogvita esetén a fogyasztd a megyei (févarosi) kereskedelmi és iparkamarak mellett
mkodé békéltetd testilet eljarasat is kezdeményezheti.

Iv. A jotallasi igény bejelentése

1. A fogyasztd a hiba felfedezése utdn késedelem nélkiil kételes a hibat kozolni. A hiba felfedezésétdl
szamitott két hdnapon belil k6zolt hibat késedelem nélkiil kdzoltnek kell tekinteni. A kozlés késedelmébdl
eredd karért a fogyasztod felel8s. A jotallasi igényt a fogyasztasi cikk minden olyan hibaja miatt hataridében
érvényesitettnek kell tekinteni, amely a megjeldlt hibat elSidézte.

2. A fogyasztd a jotallason alapuld igénye érvényesitésével kapcsolatos nyilatkozatat a jelen jotallasi
jegy 1.2 pontjaban hivatkozott Gyartdhoz vagy Keresked6hoz vagy szervizhez intézheti.
3. Ha a fogyaszto a jotallasi igényét a terméknek - a megjeldlt hiba szempontjabdl - elkilonithet6

része tekintetében érvényesiti, a jotallasi igény a termék egyéb részeire nem mindsul érvényesitettnek.

V. A fogyasztot a jotallas alapjan megillet6 jogok
1. A fogyasztd a Ptk. 6:159. §- fog rogzitett szabalyok szerint
a) kijavitast VAGY kicserélést igényelhet, kivéve, ha a valasztott jotéllasi igény teljesitése lehetetlen,

vagy ha az a kotelezettnek - masik jotallasi igény teljesitésével 6sszehasonlitva - aranytalan tobbletkoltséget
eredményezne, figyelembe véve a fogyasztasi cikk hibatlan dllapotban képviselt értékét, a szerz6désszegés
sulyat és a jotallasi jog teljesitésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; - VAGY

b) a vételdr ardnyos leszallitdsat igényelheti, VAGY a hibat a kotelezett koltségére maga kijavithatja
vagy massal kijavittathatja, VAGY a szerz6dést6l elallhat, ha a kételezett a kijavitast vagy a kicserélést nem
véllalta, e kotelezettségének megfeleld hataridén beliil, a fogyasztd érdekeit kimélve nem tud eleget tenni,
vagy ha a fogyasztonak a kijavitashoz vagy kicseréléshez f(iz6d6 érdeke megsz(int. Jelentéktelen hiba miatt
eldllasnak nincs helye.

2. A kijavitast vagy kicserélést - a fogyasztasi cikk tulajdonsagaira és a jogosult altal elvarhato



rendeltetésére figyelemmel - megfelel§ hataridén belll, a jogosult érdekeit kimélve kell elvégezni. A
fogyasztd a valasztott jotallasi jogardl masikra térhet at, az attéréssel okozott koltséget koteles azonban a
kotelezettnek megfizetni, kivéve, ha az attérésre a kotelezett adott okot, vagy az attérés egyébként indokolt
volt.

3. Kicserélés vagy elallas esetén a fogyasztéd nem koteles a fogyasztasi cikknek azt az
értékcsokkenését megtériteni, amely a rendeltetésszer(i hasznalat kovetkezménye.

4. A fogyasztd a kellékhibas teljesités okan felmerdlt kdrait a Ptk. 6:174 § szerint érvényesitheti.
5. A rogzitett bekotésd, illetve a 10 kg-nal sulyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkdzon kézi

csomagként nem szallithatd termék az lizemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a kijavitds az izemeltetés
helyén nem végezhetd el, a le- és felszerelésrél, valamint az el- és visszaszallitasrol a jelen jotéllasi jegy 111.2
pontjaban hivatkozott Forgalmazé és/vagy Keresked6 és/vagy szerviz gondoskodik.

6. Ha a fogyaszto a fogyasztasi cikk meghibasodasa miatt a vasarlastdl szamitott 3 munkanapon
belul érvényesit csereigényt, a jelen jotallasi jegy 111.2 pontjaban hivatkozott Forgalmazé és/vagy Kereskedé
és/vagy szerviz koteles a fogyasztési cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodés a rendeltetésszer(
hasznalatot akaddlyozza. Amennyiben a hibds fogyasztasi cikk mar nincs készleten, Ugy a teljes vételar
visszatéritésre kerdl. A jelen jotéllasi jegy 111.2 pontjaban hivatkozott Forgalmazo és/vagy Kereskedé és/vagy
szerviz a kijavitads soran nem felel a fogyasztasi cikken a fogyaszto, ill. harmadik személy altal esetlegesen
tarolt adatokért vagy beallitasokért.

7. A jelen jotéllasi jegy I11.2 pontjaban hivatkozott Forgalmazé és/vagy Kereskedd és/vagy szerviz
cimén a jotallasi id6 lejartat kovetSen is lehetGséget biztositunk a hibas fogyasztasi cikk kijavitdsara, az ezzel
osszefliggésben felmerilt valamennyi koltség azonban a fogyasztét terheli.

VI. Mentesiilés a jotallasi kotelezettség aldl

1. A teljesités nem hibas, ha a fogyasztd a hibat a vasarlas id6pontjaban ismerte, vagy a hibat

a vasarlas id6pontjaban ismernie kellett. A jotallasi kotelezettség aldli mentesilést eredményez, ha
bizonyitasra keril a jelen jotallasi jegy I11.2 pontjaban hivatkozott Forgalmazd, a Kereskedd vagy szerviz altal,
hogy a hiba rendeltetésellenes hasznalat, atalakitas, szakszer(itlen kezelés, helytelen tarolds, elemi kar vagy
egyéb, a vasarlds utan keletkezett okbdl kovetkezett be. A rendeltetésellenes hasznalat elkertilése céljabdl

a termékhez magyar nyelv(i vasarloi tajékoztatdt mellékellink és kérjik, hogy az abban foglaltakat sajat
érdekében tartsa be.

2. A j6tallas megsz(inését eredményezi a szakszer(tlen szerelés és lizembe helyezés, valamint a
jotallasi hataridén beldli illetéktelen beavatkozas. llletéktelen beavatkozdsnak mindgsiil minden olyan szerelés,
karbantartds és/vagy egyéb olyan beavatkozas, amelyet nem a jelen jétallasi jegy 111.2 pontjaban hivatkozott
Forgalmazé és/vagy Keresked§ és/vagy szerviz végez el.

A KERESKEDO A TERMEK ERTEKESITESEKOR KOTELES A JOTALLASI JEGYEN ES A TERMEKEN LEVO TIPUST
ES GYARTI SZAMOT EGYEZTETNI, A JOTALLASI JEGYET A VASARLAS / UZEMBE HELYEZES DATUMANAK
FELTUNTETESEVEL HITELESITENI (ALAIRAS, BELYEGZO) ES AZT A VASARLONAK ATADNI. AZ IDOSZAKOS
FELULVIZSGALATOT, ILLETVE A JAVITAST VEGZO FORGALMAZO / KERESKEDO / SZERVIZ KOTELES AZ
IDBSZAKOS ELLENGORZESRE VONATKOZO BEJEGYZESEK, ILLETVE A JOTALLASI SZELVENYEK VONATKOZO
ROVATAIT HIANYTALANUL ES PONTOSAN KITOLTENI.



Garancialis szerviz fellilvizsgalat bejegyzések

A garancialis szerviz felllvizsgalatokat kizardlag I11.2 pontban hivatkozott Forgalmazd, Kereskedd vagy szerviz vége-

zheti és az ezekbdl adddo koltségeket a fogyaszto viseli.

Id6szakos
ellenérzés
datuma

Kovetkezd

IdGszakos

ellendrzés
datuma

Szerviz bélyegz6je

Elvégzett munkdk

Garanciadlis javitasok

Javitdsra atvétel
idépontja

Javitas id6pontja

Szerviz bélyegzGije

Meghibdsodas és elvégzett munkak jeirasa

Kicserélésre kerilt sor az aldbbi napon (év, hé, nap): ....
Kicserélés sordn a fogyasztonak atadott Uj termék gyari szama:

Kicsérélést végzd vallalkozas neve, cime, bélyegzdje, aldiras: ..




NA NiZE UVEDENE VYROBKY JE VYPRACOVANO ES PROHLASENi O SHODE - CE / NA NIZSIE UVEDENE PRODUKTY PLATi ES PSH —
CE / DIE FOLGENDEN PRODUK TE VON DER EG-KONFORMITATSERKLARUNG ABGEDECKT — CE / NASTEPUJACE PRODUKTY
OBJETE DEKLARACJA ZGODNOSCI WE — CE / NASLEDNJI IZDELKI, KI JIH IZJAVI ES O SKLADNOSTI ZAJEMA — CE / A KOVETKEZO
TERMEKEK ALKALMAZANDO AZ EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT - CE

AKUMULATOROVY FOUKAC RABL 40l
AKUMULATOROVY PLOTOSTRIH RAHT 5640
AKUMULATOROVA PROREZAVACI PILA RAPS 2040
AKUMULATOROVA RETEZOVA PILA RACS 3540I
AKUMULATOROVA SEKACKA RALM 37401, RALM 4640 SPi
AKUMULATOROVY VYZINAC RALT 3040
AKUMULATOROVY PLOTOSTRIH S DLOUHYM DOSAHEM RAPH 5240

Podle zak. / podla zakona / Nach dem Gesetz / zgodnie z ustawg / V skladu z zakonom / Térvény értelmében
€. 22/1997 Sb., § 13:

ve znéni/ v zneni / gedndert / zmieniony / spremenjena / modositott
71/2000 Sb., 102/2001 Sb., €.205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 186/2006 Sb., 229/2006 Sh., 481/2008 Sbh., 281/2009 Sb.,
490/2009 Sb., 155/2010 Sb., 34/2011 Sbh., ¢.100/2013 Sb., ¢.64/2014 Sb., ¢.91/2016 Sb.

a v souladu se zédkonem / a v sulade so zakonom / und in Ubereinstimmung mit dem Gesetz / i zgodnie z prawem / in v skladu z zakonom / és a
térvénnyel 6sszhangban
90/2016 Sb.

Vyrobce prohlasuje vyhradné na vlastni zodpovédnost, Ze nize uvedené zafizeni spliiuje vechna pfislusna ustanoveni predmétnych predpisu
Evropského spolecenstvi: B ; o ;
PO DOHODE SE ZAKAZNIKEM MUZE VYROBCE ZASLAT CELOU KOPII ES PROHLASENI O SHODE.

Vyrobca prehlasuje vyhradne na vlastnt zodpovednost, Ze niz$ie uvedené zariadenie spifia véetky prislu$né ustanovenia predmetnych predpisov
Europskeho spolocenstva: i ; o
Po dohode so zakaznikom MOZE VYROBCA POSLAT CELU KOPIU ES PSH.

Der Hersteller erklart, ausschlieBlich auf eigene Verantwortung, dass die folgenden Geréate mit allen einschlagigen Bestimmungen der
Rechtsvorschriften der Europaischen Gemeinschaft in Einklang steht:
Nach der Einigung Hersteller kann der Kunde Kopie der EG-Konformitatserklarung zu vervollstandigen.

Producent deklaruje wytacznie na wtasng odpowiedzialno$¢, ze nastgpujacy sprzet jest zgodny z wszystkimi odpowiednimi przepisami
prawodawstwa Wspolnoty Europejskiej w kwestii:
Po umowie producent moze Klient, aby zakonczy¢ kopie deklaracji zgodnosci WE.

Proizvajalec izjavlja izkljuéno na lastno odgovornost, da je naslednja oprema izpolnjuje vse ustrezne dolocbe zakonodaje Evropske skupnosti na
vprasanje:
Po dogovoru plocevinka proizvajalec kupec za dokoncanje izvod izjave ES o skladnosti.

A gyartd kijelenti, kizardlag sajat felelésségiikre, hogy az alabbi berendezés megfelel minden vonatkozo eurdpai kdzosségi jogszabalyok kérdést:
Miutan a megallapodas az tgyfél gyarto teljes masolatot, az EK-megfelel6ségi nyilatkozatot.

EU 2006/42/EU, 2009/127/EU, 2012/32/EU, 95/16/EC
EU 2014/30/EU

EU 86/594/EHS, 2000/14/EU, 2005/88/EU

EU 2011/65/EU

a pfislusnym predpisim a normam, které z téchto nafizeni (smérnic) vyplyvaji

a prislusnym predpisom a normam, ktoré z tychto nariadeni (smernic) vyplyvaju

und die einschlagigen Vorschriften und Normen, die dieser Vorschriften (Richtlinien) unter
oraz odpowiednie przepisy i normy, ktére z tych przepiséw (wytycznych) pod

in ustreznimi predpisi in standardi, ki teh predpisov (smernice) pod

és a vonatkozo el6irasok és szabvanyok, amelyek az e rendeletek (iranymutatasok)
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